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GRAZIE!

Le siamo riconoscenti per aver deciso di acquistare questo
ricetrasmettitore FM a doppia banda KENWOOD. La KENWOOD
fornisce da sempre prodotti per radioamatori con grandi sorprese
per gli appassionati seri. Anche questo ricetrasmettitore non
smentisce la tradizione. La KENWOOD presenta ora un palmare
con TNC incorporato per rendere le comunicazioni dati pil
accessibili che mai. La KENWOOD crede fermamente che
questo prodotto rispondera egregiamente alle sue richieste per
comunicazioni vocali e di dati.

MODELLI DISCUSSI IN QUESTO MANUALE
I modelli sotio riportati sono gli argomenti di questo manuale.

TH-D7A: Ricetrasmettitore FM a doppia banda a 144/440 MHz
(U.S.A./Canada)

TH-D7E: Ricetrasmettitore FM a doppia banda a 144/430 MHz
{Europa)

CARATTERISTICHE

Questo ricetrasmettitore presenta le seguent caratteristiche
principali. é
TNC incorporato conforme al protocolio AX.25. Collegato a ur.
computer portatile, le operazioni in pacchetti diventano semplic \

&

Include un programma di gestione dei vari formati di dati
supportati da APRS, (Automatic Packet/ Position Reporting

System).
Ricezione di dati in paccheiti su una
ricezione audio sullaltra banda.

Contiene un totale di 200 canali di m
frequenze e altri dati di vario tipo. Col

banda contemporanea alla

emotria per programmare le
nsente di assegnare un nome

a ciascun canale di memoria per un massimo di 8 caratteri

alfanumerici e altri caratteri ASCII sp

eciali.

Se programmato, il sistema CTCSS (Continuous Tone Coded
Squelch System) incorporato rifiuta le chiamate indesiderate da

altre stazioni.

Equipaggiato con uno schermo a cristalli liquidi di facile lettura con

capacita di visualizzazione alfanume

Sj serve di 4 tasti programmabili per
a una sola mano.

rica.
programmare molte funzioni

Complementa la funzionalita di un comunicatore visivo interattivo
VC-H1 dotato della capacita plug-and-play per il convertitore a

scansione lenta a colori SSTV.

Mette in pratica il sistema Sky Command System 1I per

controllare il ricetrasmettitore KENW!
remota (solo TH-D7A).

00D HF da una postazione



Per evitare rischi di incendio, infortuni personali o danni al
ricetrasmettitore, osservare le seguenti precauzioni:

¢ Non trasmettere a lungo con alta potenza di uscita poiché il
ricetrasmettitore potrebbe surriscaldarsi.

¢ Non modificare il ricetrasmettitore se non attenendosi alle
istruzioni contenute in questo manuale.

* Quando si utilizza un alimentatore stabilizzato, collegare il
cavo in c.c. specificato (opzionale) alla presa DC IN (c.c.)
del ricetrasmettitore. Per evitare danni, la tensione di
alimentazione deve essere compresatra5,5Ve 16 V.

e In caso di collegamento a una presa per accendisigari di
un veicolo, utilizzare il cavo accendisigari specificato
(opzionale).

* Non esporre a lungo il ricetrasmettitore alla luce diretta del
sole, né collocarlo in prossimita di un‘unita di
riscaldamento.

¢ Non collocare il ricetrasmettitore in luoghi eccessivamente
polverosi, umidi o su supetfici instabili.

»  Se il ricetrasmettitore dovesse emanare un odore insolito o
fumo, spegnerlo immediatamente e rimuovere le pile o il
pacco batteria. Rivolgersi al rivenditore KENWOOD
autorizzato, allassistenza tecnica o a un centro di

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
“CE” DI QUESTO PRODOTTO
E’'DEPOSITATA PRESSO:

KENWOOD ELECTRONICS EUROPE B. V.

AMSTERDAMSEWEG 37
1422 AC UITHOORN
THE NETHERLANDS
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ACCESSORI IN DOTAZIONE

Accessorio

 Codice di riferimento

Antenna T90-0634-XX 1
Pacco batteria al NiCd
Per TH-D7A* W09-0911-XX 1
Per TH-D7E? W09-0909-XX
Caricabatterie
Per TH-D7A W08-0437-XX 1
Per TH-D7E W08-0440-XX
Gancio da cintura J29-0631-XX 1
Cinghia da trasporto J69-0342-XX 1
Cavo con una spina a
3 conduttori da 2,5 mm?3 E30-3374-XX 1
Certificato di garanzia —_— 1
Manuale di istruzioni B62-1126-XX 1

T PB-39 (9,6 V, 600 mAh)

2 PB-38 (6 V, 650 mAh)

3 Utilizzare questo accessorio
ricevitore GPS {pagina 61}.

per modificare il terminale del cavo sul

CONVENZIONI ADOTTATE IN QUESTO MANUALE

Le convenzioni tipografiche descritte di seguito hanno lo scopo di
semplificare le istruzioni ed evitare ripetizioni superflue.

 Isteuzione
Premere [TASTO].

’ . _ Azione

Premere e rilasciare TASTO.

Premere [TASTO] (1 s).

Tenere premuto TASTO per
almeno 1 secondo.

Premere [TASTO1],

Premere momentaneamente

[TASTO2]. TASTO1, quindi rilasciarlo e
premere TASTO2.

Premere Tenere premuto TASTO1, quindi

[TASTO1]+[TASTO2]. premere TASTO2.

Premere [TASTO]+ Con il ricetrasmettitore spento,

POWER ON. tenere premuto TASTO, quindi

premere il tasto POWER.




5 INSTALLAZIONE DEL PACCO BATTERIA AL NiCd

1 Posizionare le due scanalature agli angoli interni del fondo del

2 Inserire il pacco batteria nel retro del ricetrasmettitore finché

3

pacco batteria sulle corrispondenti guide sul retro del

ricetrasmettitore.
gin
&Qf%—v@\%
Y

Guida

a

non si blocca sullaggancio alla base del ricetrasmettitore.

Per rimuovere il pacco batteria, spingere in su la presa di
sgancio e sfilare il pacco batteria.

Leva di sgancio —4& ag@ /&j@z ?
& Q\@% (- o\
\

 PREPARATIVI

CARICA DEL PACCO BATTERIA AL NiCd

Una volta instaliato il pacco batteria al NiCd, & necessario
caricarlo. Il pacco batteria non & fornito carico.
1 Accertarsi che Palimentazione al ricetrasmettitore sia spenta.

o Durante il caricamento del pacco batteria, lasciare spento il
ricetrasmettitore.

2 |nserire la spina in c.c. del caricabatterie nella presa DC IN del
ricetrasmettitore.

|| | ] SpinabCIN
/%M

&—90—©

3 |nserire la spina c.a. del caricabatterie in una presa & muro.

» La carica richiede allincirca 16 ore per PB-38 e 15 ore per
PB-39.

4 Trascorse 16 ore (PB-38) o 15 ore (PB-39), rimuovere la
spina in c.c. del caricabatterie dalla presa DC IN de!
ricetrasmettitore.

5 Estrarre la spina c.a. del caricabatterie dalla presa a muro.

§\ ATTENZIONE

e Piolungare I'operazione di carica oltre il tempo specificato
accorcia la durata di vita utile del pacco batteria al NiCd.

& |l caricabatterie fornito & progettato per caricare solo i pacchi
patteria al NiCd PB-38 o PB-39. Se si caricano altri modelli di
pacchi batteria si arrecano danni al caricabatterie e ai pacchi

batteria.




La tabetla seguente indica con valori approssimati la durata utile
della carica della batteria (in ore) in base alla potenza di
trasmissione.

| Wl R
PB-39 NiCd 3 6 9 3 6 9
PB-38 NiCd 4,5 7 10 4 7 10

Note:

¢ L'operazione di carica del pacco batteria al NiCd deve avvenire a
temperatura ambiente compresa tra 5°C e 40°C (41°F e 104°F).
Fuori da questo campo di temperature, la carica potrebbe non essere
completa.

% Continuare a ricaricare un pacco batteria non completamente o
parzialmente carico ne accorcerebbe il tempo operativo. Per owviare
a questo problema, usare un pacco finché non & completamente
scarico. Quindi ricaricarlo alla massima capacita.

¢ Se il tempo operativo di un pacco batteria diminuisce benché sia
stato caricato a fondo e correttamente, significa che la vita utile del
pacco batteria é giunta al termine. Sostituirlo.

INSTALLAZIONE DELL'ANTENNA

Tenendola per la base, avvitare 'antenna nel connettore sul
pannello superiore del ricetrasmettitore finché non si blocca in
posizione.

FISSAGGIO DELLA CINGHIA DA TRASPORTO E DEL
GANCIO DA CINTURA

Per comodita sono stati forniti una cinghia da trasporto e un
gancio da cintura.

Gancio per

cintura

Per rimuovere il gancio da cintura, abbassarlo premendo le
linguette sui due lati.

Per bloccare il cavo di un microfono altoparlante opzionale,
posizionare innanzitutto il cavo nella scanalatura sinistra del
ricetrasmettitore. Quindi installare il gancio da cintura. Infine,
posizionare il cavo nella scanalatura destra.




INSTALLAZIONE DELLE PILE ALCALINE

Con il pacco batteria opzionale BT-11 & possibile utilizzare le
m comuni pile alcaline per il funzionamento occasionale di
emergenza.

1 Con it pacco batteria opzionale BT-11 & possibile utilizzare le
comuni pile alcaline per il funzionamento occasionale di
emergenza.

Linguetta di blocco

2 Inserite quatiro pile alcaline AA (LR6).

o Inserire le pile rispettando la polarita indicata sul fondo del
portabatterie delle pile.

3 Allineare le due linguette sulla copertura del ricettacolo, quindi
chiudere la copertura fino ad avvertire lo scatto di blocco.

Linguetta

4 Perinstallare o rimuovere il portabatterie del ricetra N
attenersi alla procedura dei punti 1 -3 di INSTALLA. &
DEL PACCO BATTERIA AL NiCd {pagina 2}. R

e Non installare le pile in un luogo pericoloso dove la presenza v
scintille potrebbe causare esplosioni.

& Non gettare mai le pile usate nel fuoco in quanto, ad alte
temperature, le pile possono esplodere.

Note:

e Piuttosto che pile al manganese si raccomanda f'uso di pile alcaline
di alta qualita per avvalersi di una maggiore durata delle pile. Non
utilizzare pile al NiCd del tipo disponibile in commercio.

e Se si prevede di non usare il ricetrasmettitore per un periodo
piuttosto lungo, estrarre le pile dal portabatterie.

& Non usare pile di qualita diversa allo stesso tempo.

e Quando la tensione delle pile risulta bassa, sostituire le quattro pile
con pile nuove.

La tabella seguente indica con valori approssimati la durata utile
della carica della batteria (in ore) in base alla potenza di
trasmissione.

- B’éﬁéﬁa, ’

"Alcalina




COLLEGAMENTO CON UN ALIMENTATORE STABILIZZATO

Per collegare il ricetrasmettitore a un alimentatore stabilizzato di
tipo appropriato, servirsi del cavo opzionale PG-2W in c.c.

1

Accertarsi che gli interruttori di accensione del
ricetrasmettitore e dell'alimentatore siano spenti.

2 Collegare il cavo opzionale PG-2W in c.c. allalimentatore; con
il terminale rosso nel polo positivo (+) e il terminale nero nel
polo negativo (-).

Fusibile AIimentatore regolato

3 Collegare la grossa spina del cavo in c.c. alla presa DC IN del

ricetrasmettitore.
Spina DC IN
SR \
D 1§
S|«
%\ &l
& L,
&—0—0

Note:

¢ Utilizzare solo alimentatori consigliati dal rivenditore KENWOOD di
fiducia.

¢ Perevitare danni, la tensione di alimentazione deve essere

compresa tra 5,5 V e 16 V. Se la tensione in ingresso risulta in
eccesso di 18 V, verranno emesse segnalazioni acustiche e apparira
un messaggio di avvertenza.

COLLEGAMENTO A UN ACCENDISIGARI PER VEICOLO

In caso di collegamento a una presa per accendisigari di un
veicolo, utilizzare il cavo accendisigari PG-3J opzionale.

) Spina DCIN Allaccendisigari

=== auto

{V} ATTENZIONE

Se si effeftua un collegamento con un alimentatore esterno a 24 V
mediante un convertitore c.c./c.c., utilizzare solo il cavo
accendisigari PG-3J opzionale. L'uso del cavo PG-2W in c.c. in
questo caso potrebbe essere causa di un incendio.

Convertitore da c.c. ac.c.

24V = 12\,@ PG 3J g‘
A

i

Sede accendisigari

=\
PG-2W

Nota: Se la tensione in ingresso risulta in eccesso di 18 V, verranno
emesse segnalazioni acustiche e apparira un messaggio di avvertenza.




1 7 punti riportati di seguito consentiranno subito di operare ed

eseguire il primo QSO. Proverete la grande gioia di usare un
ricetrasmettitore dalle grandi prestazioni.

~
1

Tenere premuto POWER
per almeno 1 secondo.

Ruotare VOL. in senso
antiorario in posizione
corrispondente a circa
336°.

Premere [A/B] per
selezionare la banda Ao
B.

Per selezionare una
frequenza, premere [UPY
[DWN] oppure ruotare il
comando Sintonizzazione.

Tenere premuto il tasto
PTT, quindi parlare nel
microfono con un tono di
voce normale.

Rilasciare il tasto PTT sul
microfono per ricevere.

7 Ripetere i passi 5 e 6 per continuare la comunicazione.

Nota: Se i segnali ricevuti sono troppo deboli per essere
riconosciuti, tenere premuto [MONI] per ascoltare segnali pit chiari.
In questo modo perd si udiranno anche i rumoti di fondo.




ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

1 Premere l'interruttore POWER (1 s) per accendere il
ricetrasmettitore.

¢ Siudiranno due bip.

H
144. 8608 O
448, 508

2 Per spegnere il ricetrasmettitore, premere nuovamente
linterruttore POWER (1 s).

REGOLAZIONE DEL VOLUME

Ruotare il comando VOL in senso orario per aumentare il volume;
ruotarlo in senso antiorario per diminuirlo.

* Se non si rileva il rumore di fondo a causa della funzione Squelch,
tenere premuto [MONI], quindi ruotare il comando VOL. Se si
tiene premuto [MONI], si potra sentire it rumore di fondo.

SELEZIONE DI UNA BANDA

Premere [A/B] per selezionare la banda A o B.
e |l cursore indica la banda corrente.

SELEZIONE DI UNA FREQUENZA

Per selezionare una frequenza, premere [UP)/ [DWN] oppure
ruotare it comando Sintonizzazione.

H
144. 806 0
Fddi, 125

o Se si tiene premuto [UPY [DWN], la frequenza cambia
ripetutamente.

e Per cambiare le frequenze con incrementi di 1 MHz, premere
innanzitutto [MHz]. 1 MHz lampeggera. Premendo nuovamente
[MHz] si cancella questa funzione.

 E anche possibile selezionare le frequenze immettendo
direttamente le cifre numeriche dal tastierino. Vedere
“IMMISSIONE DIRETTA DALLA FREQUENZA” {pagina 45}.




REGOLAZIONE DELLO SQUELCH

Lo scopo della funzione squelch & di silenziare i rumori di fondo

erogati dallaltoparlante in assenza di segnali. L'impostazione

appropriata di squelch dipende dalle condizioni di rumore

nel’ambiente. E possibile programmare un fivello di squelch
n diverso per le bande Ae B.

 Distubo

Nessina
emissione

1

Premere [F], [MONI].

« Lindicatore SQL mostra il livello di squelch attuale. 1} Tive
predefinito & 2; sono visibili 4 segmenti.

, « 144,008 0
e ‘ (448,125
Efs 4 S

L2 o)

Premere [UP} [DWN] per effettuare una selezione tra 6 livelli

di squelch.

o Selezionare il livello che basta ad eliminare il rumore di fondo
in assenza di segnali.

o Pil alto & il livello selezionato, pili i segnali ficevuti devono
essere forti per poterli sentire.

Premere [OK] per completare Iimpostazione.




TRASMISSIONE

1 Quando si & pronii a trasmettere, tenere premuto il tasto PTT
e parlare nel microfono con un tono di voce normale.

Le spie dell'indicatore A o B si accendono di colore rosso (a
seconda della banda selezionata).

Lindicatore di carica della batteria mostra il livello di carica
corrente.

H
LELL 8]

¢.8608 @
(rddB, 125

Se si parla stando troppo vicini al microfono o a voce troppo
alta, si rischia di aumentare la distorsione e comprometiere la
decodifica del segnale alla stazione ricevente.

2 Quando si & terminato di parlare, rilasciare il tasto PTT.

Timer di timeout: Se si tiene premuto il tasto PTT per oltre 10 minuti il
ricetrasmettitore genera un segnale acustico e interrompe la
trasmissione. Rilasciarlo e quindi premere nuovamente il tasto PTT per
riprendere la trasmissione. Non e possibile disattivare questa funzione.

f!} ATTENZIONE

L 4

I ciclo d’uso consigliato e di 1 minuto di trasmissione e 3 di
ricezione. Le trasmissioni che si prolungano nel tempo in
modalita alta possono surriscaldare il retro del ricetrasmettitore.
Se durante la trasmissione si usa I'antenna in prossimita di altre
apparecchiature elettroniche, potrebbero verificarsi
interferenze. Inolire, la trasmissione nei pressi di un
alimentatore stabilizzato non consigliato dalla KENWOOD
potrebbe sottoporre l'alimentatore a tensione estremamente
elevate. L'alta tensione puo arrecare danni al ricetrasmettitore e
ad altre apparecchiature collegate all’alimentatore.

Nota: Se la tensione in ingresso risulta in eccesso di 18 V con l'uso di un
alimentatore esterno, verranno emesse segnalazioni acustiche e apparira
un messaggio di avvertenza.

| Selezione della potenza di uscita

Si consiglia di selezionare una potenza di frasmissione bassa
onde ridurre il consumo della carica della batteria, a patto che
cid non pregiudichi 'affidabilita della comunicazione. E
possibile programmare una potenza diversa per le bande
AeB.

Premere [F], [MENU] per selezionare la potenza di
trasmissione alta (predefinita), bassa o risparmio (minima).

La selezione della corrente viene indicata rispettivamente
dalle diciture “H”, “L” o “EL".
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INDICATORI

It display presenta nella parte superiore vari indicatori che 5 Selei z
. . elezione Tasto da premere per | Pagina
mostrano la selezione effettuata. indicalore allotiata canceliae divit

L Selezione | Tasto da premere per | Pagina o o e | [F1, [MHZ], [F], [MHz]
. elfetivata i il -+ Eéfiﬁi?one di shift (TH-D7E: ancora una | 21
Potenza di volta [F], [MHz])
S . [F1, [MENU] per
EL trasmissione di | - 5 . . emine | [F1 [MHz]
risparmio r'fég;?ﬁ;g il valore 9 - Eclere;tli?/ r;e di shift (TH-D7E: ancora una | 21
(minima) P 9 volta [F], [MHz])
i F], IMENU], [F}, Direzione di shift
Potenza di L )
L trasmissione [.MEN.U] per 9 = negativo [F], [MHz] 21
ripristinare il valore (7,6 MHz)"
bassa predefinito Funzione
H Potenza di R Inversione [REV] 24
trasmissione Valore predefinito 9 ; ;
clevata § Awviso di tono [F1, [ENT] 47
B _J |TNC acceso [TNC], [TNC] 54 % (Esclusione e fo] 36
PACKET Modo Pacchetto |[TNC] 54 Modo Selezione (ESC] T
BOON Funzione [BCON] 74 y funzione
radiofaro APRS
- 1 solo TH-D7E
DUuP Modo Full duplex |[DUP] 55
R Controllo simplex "'.E"ﬂig
- [REV] 24 - e o . .
automatico Indica l'intensita dei segnali ricevuti. Durante la trasmissione,
indica il livello di carica corrente della batteria.
wo | Dl0CCO [F1(1 s) 50
ricetrasmettitore Nota: | campi elettromagnetici, ad esempio prodotti dall’elettricita statica,
possono talvolta provocare 'anomalo funzionamento del display. Anche
CT CT1CSS [F1, [3] 40 in questi casi il display riprendera il funzionamento corretto entro pochi
Funzione Tono  |[F1, [1] 22 minuti.
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TASTI DEL CURSORE

Questo ricetrasmettitore si serve di 4 tasti programmabili per
eseguire funzioni a una sola mano.

- Tasti UP/ DWN

| tasti UP/ DWN funzionano esattamente come il comando
Sintonizzazione. E servono per cambiare le frequenze, i canali di
memoria o altre selezioni a seconda de! modo attivo del
ricetrasmettitore.

Nota: E possibile utilizzare il comando Sintonizzazione in luogo dei tasti
UP/ DWN per svolgere qualsiasi operazione. In questo manuale non si
cita spesso l'uso alternativo del comando Sintonizzazione onde
semplificare la descrizione.

Tasto OK

Premerlo per passare alla fase successiva 0 per completare
limpostazione nei vari modi di selezione (ad esempio, Selezione
funzione o Menu).

Tasto ESC

Premerlo per tornare alla fase precedente o per annullare
Fimpostazione nei vari modi di selezione (ad esempio, Selezione
funzione o Menu).

BANDAAeB

Il presente manuale indica le bande richiamate oltre“B”e“8-
tispettivamente come banda A e B. L'impostazione predefinita per
la banda A & VHF (144 MHz), mentre per la banda B & UHF.

E anche possibile richiamare come banda A una sottobanda a
118 MHz (solo per TH-D7A). Come banda B & possibile
richiamare una sottobanda a VHF a 144 MHz.

Questo ricetrasmettitore & in grado di ricevere simultaneamente
su 2 bande (A e B). & ad esempio possibile ricevere datiin
pacchetto su una frequenza VHF mentre 2 in corso la ricezione
audio su un’altra frequenza VHF. Per la trasmissione, &
necessario selezionare una delle due bande. “B” indica la banda
dati corrente {pagina 55}.

il diagramma proposto di seguito fornisce indicazioni su come
selezionare o richiamare la banda desiderata.

~
H

144,080 0
44a, 888

Note:

¢ Non é possibile richiamare un’altra banda premendo [F], [A/B] nel
modo Richiamo di memoria. Premere dapprima [VFO] per
selezionare il modo VFO.

& Labanda a 118 MHz non puo essere usata per la trasmissione.
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UTILIZZO BASE DEL RICETRASMETTITORE

Questa sezione presenta i modi di base selezionabili sul
ricetrasmettitore.

Modo VFO

Premere [VFO] per effettuare una selezione. In questo modo &
possibile cambiare la frequenza operativa mediante i tasti
[UPY/ [DWN] o immettendo le cifre direttamente dal tastierino
{pagina 45}.

Modo Richiamo di memoria

Premere [MR] per effettuare una selezione. In questo modo &
possibile richiamare il canale di memoria desiderato premendo i
tasti [UPY [DWN] o immettendo le cifre direttamente dal tastierino
{pagina 28}. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a “CANALI
DI MEMORIA” {pagina 26}.

. % SHIFT. g

G THDT

Modo Selezione funzione

Premere [F] per effettuare una selezione. Questo modo consente
di passare da F-1 a F-8 (tranne F—8) premendo [UP]/ [DWN];
per accedere a F-6, selezionare prima la banda a 118 MHz
{pagina 51}. Una volta visualizzata la funzione desiderata,
premere [OK], seguito da [UP} [DWN] per selezionare il
parametro prescelto. Infine, premere [OK] per completare
limpostazione. Dopo aver richiamato un canale di memoria, &
anche possibile accedere alle funzioni da F-0 a F-9. TH-D7E
non da accesso a F-6.

OFF)

La pressione di [F], [0] — [9] & un metodo piu semplice per
ottenere gli stessi risultati. Ad esempio, premere [F], [1] per
attivare o disattivare la funzione Tono. Questo metodo viene
descritto nella sezione appropriata del presente manuale.

Modo Menu

Premere [MENU] per effettuare una selezione. In questo modo &
possibile accedere al menu desiderato premendo i tasti

[UPY [DWN] seguito da [OK] o immettendo le cifre direttamente
dal tastierino. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a “MENU
DI IMPOSTAZIONE” {pagma 16}.

FRADIO 1-1—|];
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Modo Full duplex

Premere [DUP] per effettuare una selezione. In questo modo il
ricetrasmettitore & in grado di trasmettere e ricevere i segnali allo
stesso tempo. E pertanto possibile ricevere dati in pacchetto su
una banda mentre & in corso la trasmissione audio sulla banda
corrente. Per ulteriori informagzioni, fare riferimento a “FULL
DUPLEX" {pagina 55}.

= \ H k-3
oeod 144.658 @
EkyEE)  |r445.258
A
Modo Pacchetto

Premere due volte [TNC] per effettuare una selezione. In questo
modo, & possibile inviare comandi al TNC incorporato da un PC
collegato {pagina 54}.

.y H T JPACKET

Fld4.658 O
448 . BEaa

THbr
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IMMISSIONE DIRETTA DALLA TASTIERA

I tastierino consente di effettuare numerose selezioni a seconda
del modo attivo per il ricetrasmettitore.

Nel modo VFO o Richiamo di memoria, servirsi del tastierino per
selezionare una frequenza {page 45} o un numero di canale di
memoria {page 28}. Premere innanzitutto [ENT].

2 -]
Nel modo Menu, il tastierino consente di selezionare un elemento

di menu. Ad esempio, premere la sequenza [1], [4], [1] per
selezionare il Menu 1—4—1 (DATA BAND).

45“\\\ 6 B
.00

Per inviare manualmente un numero DTMF, tenere premuto il
tasto PTT, quindi servirsi del tastierino {page 41}.

E anche possibile usare il tastierino per programmare il nome di
un canale di memoria {pagine 29 e 42}, il messaggio
allaccensione {pagina 50} o altre stringhe di caratteri. Ad
esempio, ciascuna pressione di [TNC] cambia le voci in A, B, C,
a, b, ¢, quindi 2. Premere [DUAL] per passare a 0 e spazio.
Premere [ENT] per passare tra i vari caratteri ASCII speciali.

QzZ ABC DEF

GHI JKL

PRS Ty

Di seguito sono elencati i caratteri speciali selezionabili:

? ! ’ . - / & #

’

( ) < > ; : " @

Nota: Premere [UP]/ [DWN)] per selezionare altri caratteri ASCII speciali
diversi da quelli indicati.
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MENU DI IMPOSTAZIONE

4
: : . . . 4
e %ﬁ%@%ﬁ?ﬁ%%ﬁ‘;?M&?&%«}@%ﬁ%wmﬁ@ﬁﬁﬁ%&%ﬁmﬁﬁ%ﬁE@m@ﬁgﬂ%@%&ﬁﬁﬁé’%ﬁﬁﬁ‘%‘%@?}m@mﬁ%ﬁmﬁﬁ?&%ﬁiﬁﬁ&%ﬁﬁ%&%ﬁw@

Il sistema di menu di questo ricetrasmettitore dispone di una
struttura composta da 3 livelli.

Livello 1 1 .2
Lvelo2 1 2 3 4 5 1234
Livello3 1 21212834121234567
L— Menu 1-3—1
ACCESSO Al MENU

1 Premere [MENU] per attivare il modo Menu.
s |l livello 1 corrente lampeggera.

H

FRADIO 1—1—1 .

2 Premere [UP) [DWN] per selezionare i numeri appropriafi di
livelloN. 1.

T \ [r55TU

o

3-1
b
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3

4

5
6

7

8
9

Premere [OK].
= |l livello 2 corrente lampeggera.
Premere [UP)/ [DWN] per selezionare i numeri appropriati di
| / v ’ H
. . SSTLU
NP REU
£80 2 \
e Pertornare al livello 1, premere invece [ESC].
e Per uscire dal modo Menu, premere [MENU].
Peri Menu da 1-1 a 1--5, ripetere i passi 4 e 5 e selezionare il
livello N. 3.
Premere [UPY/ [DWN] per selezionare un parametro.
di menu selezionata. Vedere la sezione corrispondente i
questo manuale.
Premere [OK] per completare 'impostazione.

livello N. 2.

3—5‘
Premere [OK].
» La procedura a questo punto differisce a seconda della voce
Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

Dopo aver premuto [MENU] al punto 1, & possibile entrare ad altri
fivelli per selezionare una voce di menu. Ad esempio, la pressione
della sequenza [1], [4], [1] seleziona il Menu 1—4~1 (DATA
BAND). Questo metodo viene descritto nella sezione appropriata
del presente manuale.




CONFIGURAZIONE DEI MENU

~~£i\teﬁo\ 1 ' /’Livellnz .

livello3

_ Valore

Pagina

- - . o predefinito | i rif.
1 | Messaggio all’accensione Vedere la pagina di riferimento. HELLO !l 50
1 | DISPLAY
2 | Contrasto Livello 1 (min.) — 16 (max.) Livello 8 48
Intervallo risparmio carica 0,2/ 0,4/ 0,6/ 0,8/ 1,0/ 2,0/ 3,0/ 4,0/
1 batteria 5,0 sec./ OFF 1,0 sec. 49
2 |SAVE - -
2 | Spegnimento automatico 30/ 60 minuti/ OFF 30 minuti | 49
(APQ)
1 | Memorizzazione numero Vedere la pagina di riferimento. — 42
N FAST (Rapido)/
2 | Velocita TX SLOW (Lento) FAST 43
3 |DTMF
3 |Attesa TX ON/ OFF OFF 41
4 |Pausa 100/ 250/ 500/ 750/ 1000/ 1500/ 500 msec. 43
2000 msec.
1 |RADIO
1 | Selezione banda dati Banda A/ Banda B Banda A 55
4 | TNC . . BOTH BANDS (Entrambe le bande)/ D BAND
2 | Rilevazione DCD D BAND ONLY (Solo banda dati) ONLY 55
1 | Shift automatico del ripetitore | ON/ OFF ON 23
) ) TIME (A tempo)/ CARRIER
2 | Ripresa scansione (A portante)/ SEEK (Ricerca) TIME 34
3 | Funzione Bip OFF/ KEY/ KEY+NEW DATA/ ALL ALL | 47,56
5 |AUX i 63, 77
4 | Attivazione sintonizzazione ON/ OFF OFF 50
5 |Inibizione TX ON/ OFF OFF 51
Punto di intercettazione
6| avanzato (TH-D7A) ON/ OFF ) OFF 51
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L

RADIO

Livelle 1

APRS

l

ivello 1 Livello 2

,  Livello 2 .

Attesa TX, 1750 Hz

Lweun 3

Valore
predefinito

Pagina
di rif.

AUX 7

RESET (intera)/ NO (No)

Selezioni

(TH D7E) ON/ OFF 22
. . VFO RESET (Parziale (VFQO))/ FULL
7 | Reimpostazione (TH-D7A) RESET (Interé)/ NO (Ng)) ) — 32
Deviazione TX stretta banda
VHF (TH-D7E) ON/ OFF OFF 51
Punto di intercettazione
8 avanzato (TH-D7E) ON/ OFF OFF 51
9 | Reimpostazione (TH-D7E) VFO RESET (Parziale (VFO))/ FULL o 30

Valore
predelinito

l
v

1 | Mio segnale di chiamata Vedére la pagina di riferimento. —

2 | Ricevitore GPS Non usato/ NMEA Non usato 62
3 | Dati di longitudine/ latitudine Vedere la pagina di riferimento. — 68
4 | Commento di posizione Vedere la pagina di riferimento. — 69
5 |lcona della stazione Vedere la pagina di riferimento. — 67
6 | Testo di stato Vedere la pagina di riferimento. — 70
7 |Intervallo di trasmissione radiofaro 0,5/ 1/ 2/ 3/\5/ 10/ 20/ 30 minuti 5 minuti 75
8 | Percorso del pacchetto Vedere la pé‘gina di riferimento. — 72
9 | Metodo di trasmissione radiofaro Manual/ PTT/ Auto Manual 74
A | Codice di gruppo Vedere la pagina di riferimento. — 71
B | Distanza di limitazione delila ricezione 10 — 2500 incrementi di 10/ OFF OFF 75
¢ | unita (I\:/Ieigltiigrzgahrenheit/ Chilometro e Fgﬂri?e”r?hzit 65

1-18




3 |SSTV

Mio segnale di chiamata

Vedere la pagina di riferimento.

\lalore Pagma

WHITE (Bianco)/ BLACK (Nero)/ BLUE (Blu)/ RED

Colore per segno di chiamata (Rosso)/ MAGENTA (Magenta)/ GREEN (Verde)/ WHITE 59
CYAN (Ciano)/ YELLOW (Giallo)
Messaggio Vedere la pagina di riferimento. —_ 58
WHITE (Bianco)/ BLACK (Nero)/ BLUE (Blu)/ RED
Colore per messaggio (Rosso)/ MAGENTA (Magenta)/ GREEN (Verde)/ WHITE 59
CYAN (Ciano)/ YELLOW (Giallo)
RSV Vedere la pagina di riferimento. — 58
WHITE (Bianco)/ BLACK (Nero)/ BLUE (Blu)/ RED
Colore per RSV (Rosso) MAGENTA (Magenta)/ GREEN (Verde)/ WHITE 59
CYAN (Ciano)/ YELLOW (Giallo)
7 | Esecuzione sovrimpressione Vedere la pagina di riferimento. — 59
Modo SSTV Vedere la pagina di riferimento. — 57
Controllo VC-H1 ON/ OFF OFF 60
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FUNZlONAIVIENTO IVIEDIANTE RIPETITORI

=

ermnnaG

| ripetitori, la cui installazione e manutenzione viene spesso
eseguita da club di radioamatori, sono solitamente installati in
posizioni elevate, quali le cime di montagne. Spesso essi
funzionano a una Potenza Irradiata Efficace (ERP) piti alta di
quella delle stazioni base normali. La combinazione di altitudine
ed elevata ERP permette di comunicare a distanze considerevoli
maggiori rispetto alle comunicazioni senza ripetitore.

La maggior parte dei ripetitori utilizzano una coppia di frequenze
di trasmissione e ricezione con uno shift di tipo standard. Inoltre,
prima di essere utilizzati, alcuni ripetitori potrebbero richiedere
che il ricetrasmettitore frasmetta un tono. Fare riferimento ad
informazioni relative al ripetitore locale.

TX (Trasmissione): 144,725 MHz
Tono di TX: 88,5 Hz

C TX (Trasmissione): 144,725 MHz
RX (Ricezione): 145,325 MHz

Tono di TX: 88,5Hz
RX (Ricezione): 145,325 MHz

Shift del flusso di programmazione

@ Selezionare una banda.

@ Selezionare una frequenza di ricezione.

® Sclezionare la direzione di shift.
s R R

Selezionare Ia frequenia di'shift.
(solo nelia programmazione di ripetitori
non standard)

Attivare eventualmente la funzione Tono,
senecessario.

Selezionare una frequenza di tono, se
necessaro.

Se si memorizzano i dati summenzionati in un canale di memoria,
non sara necessatrio riprogrammarlo ogni volta. Vedere “CANALI
DI MEMORIA” {pagina 26}.

{-20



SHIFT DI PROGRAMMAZIONE
Premere [A/B] per selezionare la banda A o B. Quindi,
alfoccorrenza premere [F], [A/B] per richiamare una sottobanda.

B Selezione della direzione di shift

Decidere se la frequenza di trasmissione deve essere piu alta
(+) o pit bassa () della frequenza di ricezione.

Premere [F], [MHz] per cambiare la direzione di shift.

e [l segno “+” 0 “-" apparira a indicare la direzione di shift
selezionata.

¢ Per programmare uno shift di —7,6 MHz su TH-D7E (solo
UHF), premere ripetutamente [F], [MHz] finché non appare
€

Se la frequenza di trasmissione con shift non rientra
nell'intervallo ammissibile, la trasmissione verra inibita finché
non la si riporta entro i limiti ammissibili, in uno dei modi
seguenti:

e Portare la frequenza di ricezione all'interno della banda.

* Invertire la direzione di shift.

Nota: Quando si utilizza un canale di memoria a split non standard,
non é possibile cambiare la direzione di shift.

Selezione della frequenza di shift
Per accedere a un ripetitore che richiede una coppia di

frequenza a split non standard, cambiare il valore predefinito
per lo shift di frequenza in uso su motti ripetitori. La frequenza
di shift predefinita sulla banda VHF & di 600 kHz per tutte le
versioni disponibili sul mercato; quella predefinita sulla banda

UHF & di 5 MHz (TH-D7A) o di 1,6 MHz (TH-D7E).
1 Premere [F], [5] per selezionare “F-5 (OFFSET)".

. SO

. g k145,325 OF-5
. &, OFFSET

| D & | H. 68MH=

&,

THGT

2 Premere [UP) [DWN] per selezionare la frequenza di shift

appropriata.

s Lintervallo selezionabile va da 0,00 MHz a 29,95 MHz in

passi di 50 kHz.
3 Premere [OK] per completare I'impostazione.

Solo TH-D7E: Se si seleziona come direzione di shift “= ”, non é

possibile cambiare il valore predefinito (7,6 MHz).

Nota: Una volta modificata la frequenza di shift, la nuova frequenza

verra utilizzata anche per lo shift automatico del ripetitore.
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B Atftivazione della funzione Tone 2 Premere [UP) [DWN] per selezionare la frequenza di

Premere [F], [1] per attivare o disattivare la funzione Tono. tono appropriata.

» Quando la funzione & atftiva, appare la dicitura “E2”.

H

_
. b145, 325 OF-2|
MDY " _ TOHE EREG
I |r145.375 @ 166, GHz
2 440 GEG

o7,

Nota: Non é possibile utilizzare simuftaneamente le funzioni CTCSS
e Tono. Se si attiva la funzione Tono dopo aver attivato CTCSS,
quest’ultimo si disattivera.

Solo TH-D7E: Quando si accede a un ripetitore che richiede toni a
1750 Hz, non ¢ necessario attivare la funzione Tono. A prescindere
dalla selezione effettuata, la pressione del fasto [CALL] senza PTT
fa si che il ricetrasmettitore trasmetta toni a 1750 Hz.

@ Selezione di una frequenza di fono
1 Premere [F], [2] per selezionare “F-2 (TONE FREQ)”.

H
v 145,375 EF-2
ToHE" ERER
28, 5H=

10 | 948 | 20 | 131,8 { 30 | 186,2

Solo TH-D7E: Per trasmettere un tono a 1750 Hz, premere [CALL]
senza PTT. Rilasciare [CALL] per interrompere la trasmissione. E
anche possibile far in mondo che il ricetrasmettitore resti nel modo di
trasmissione per 2 secondi dopo aver rilasciato [CALL]. Accedere al
Menu 1-5-6 (1750 Hz HOLD) e selezionare “ON”.
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SHIFT AUTOMATICO DEL RIPETITORE

Questa funzione seleziona automaticamente una direzione di
shift a seconda della frequenza selezionata sulla banda VHF. I}
ricetrasmettitore viene programmato per la direzione di shift
mostrata di seguito. Per ottenere un piano di banda aggiornato
sulla direzione di shift dei ripetitori, rivolgersi all’associazione
radioamatori nazionale.

Versioni per U.S.A. e Canada
Questo & conforme al piano di banda ARRL standard.

144,0 145,5 146,4 147,0 147,6
145,1 146,0 146,6 1474 148,0 MHz
S|~ |S + S | - + |8 -
S: Simplex

Versioni europee

144,0 1456 1458 146,0 MHz

S - S

S: Simplex

Nota: Lo shift automatico del ripetitore non funziona se l'inversione &
attiva. Tuttavia, se si preme [REV] dopo che lo shift automatico del
ripetitore ha selezionato una condizione di shift (split), si scambiano le
frequenze di ricezione e trasmissione.

Premere [MENU] per attivare it modo Menu.

Premere [1], [5], [1] per selezionare “1-5—-1 (AUTO
OFFSET)".

H

HLL= 1-5-1
FALTO EIFFSEEH

Premere [UP]/ [DWN] per attivare (impostazione predefinita)
o disattivare la funzione. .

AUX  1-5-1
»A0TO OFFSET
GFF

Premere [OK] per completare Fimpostazione.
Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.
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FUNZIONE INVERSIONE

La funzione di inversione scambia una frequenza di ricezione e
trasmissione separata. Quando si usa un ripetitore, & possibile
controllare manualmente la potenza del segnale ricevuto
direttamente dalf’altra stazione. Se il segnale della stazione &
potente, passare a una frequenza simplex e lasciare libero il
ripetitore.

TX: Trasmissione
RX: Ricezione

TX: 144,725 MHz  TX: 144,725 MHz 1% {44 725 Nibz TX: 145,325 MHz
RX: 145,325 MHz RX: 145,325 MHz RX: 145,325 MHz RX: 144,725 MHz

Premere [REV] per attivare e disattivare la funzione Inversione.
e Quando la funzione ¢ attiva, appare la dicitura “R”".

Note:

¢ Se la pressione del tasto [REV] porta la frequenza di trasmissione
fuori dall'intervallo delle frequenze di trasmissione ammissibili,
quando si preme il tasto PTT si avvertira un allarme acustico e la
trasmissione verra inibita.

@ Se con la pressione del tasto [REV] la frequenza di trasmissione
esce dall'intervallo delle frequenze di ricezione, si avvertira un
allarme acustico e l'inversione non avra luogo.

¢ Lo shift automatico del ripetitore non funziona se l'inversione é attiva.

¢ Durante la trasmissione non é possibile attivare e disattivare
linversione.

CONTROLLO SIMPLEX AUTOMATICO (ASC)

Durante 'uso di un ripetitore, ASC controlla periodicamente la
potenza del segnale ricevuto direttamente dall'altra stazione. Se i
segnale della stazione & sufficientemente potente da consentire il
contatto diretto senza il ripetitore, I'indicatore ASC sul display
inizia a lampeggiare.

Premere [REV] (1 s) per attivare la funzione.
e Quando la funzione & attiva, appare “@".

Co,

s
()
(),

CALE

:
:

D7

» Se & possibile un contatto diretto, Findicatore ASC inizia a
lampeggiare.

¢ Per chiudere la funzione, premere brevemente [REV].

Note:

& Premere PTT per interrompere il lampeggiamento dell’indicatore
ASC.

¢ ASC non funziona se le frequenze di trasmissione e ricezione sono
identiche (funzionamento simplex).

e ASC non funziona durante la scansione.

@ Lattivazione di ASC se si usa l'inversione disattiva questultima.

& Se si richiama un canale di memoria o il canale di chiamata presenta
lo stato di inversione come attivo, ASC verra disattivato.

¢ Acausa di ASC, Ia ricezione audio avviene in modo intermittente ogni
3 secondi.
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ID FREQUENZA TONO

Questa funzione esegue una scansione di tutte le frequenze di
tono per identificare quella in ingresso su un segnale ricevuto.
Usare questa funzione per individuare la frequenza di tono
richiesta dal ripetitore locale.
1 Premere [F], [2] (1 s) per attivare la funzione.

e La funzione Tono verra attivata.

* Se si accede a “F-2 (TONE FREQ)” mediante i tasti
[UPY/ [DWN] nel modo Selezione funzione, premere [OK]
(1 s) per attivare la funzione.

» Perinvertire la direzione della scansione, premere [UP]
(scansione verso I'alio) o [DWN] (scansione verso il basso).

* Per chiudere la funzione, premere [ESC].
¢ Quando la frequenza di tono viene identificata, essa apparira
e comincera a lampeggiare.
2 Premere [OK] per programmare la frequenza identificata in
luogo di quella impostata al momento.

» |l display della frequenza precedente viene ripristinato con la
funzione Tono attiva. Premere [F], [1] per attivare o disatti4vare
la funzione Tono.

= Premere [ESC] per non programmare la frequenza
identificata.

*  Premere [UP) [DWN] mentre lampeggia la frequenza
identificata per riprendere la scansione.
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_ CANALI DI MEMORIA

| canali di memoria consentono di memorizzare le frequenze e i
relativi dati di uso frequente. In questo modo, non sara presentati di seguito:

necessario riprogrammare continuamente gli stessi dati, ma sara
Paramelro ’

Split non

possibile richiamare rapidamente i canali desiderati. Sono

Simplex e
ripetitore

disponibili un totale di 200 canali di memoria per le bande Ae B. standard
Frequenza di ricezione S Si
. I 0y
CANALE DI MEMORIA SIMIPLEX E RIPETITORE 0 A SPLIT Frequenza di trasmissione | S
NON STANDARD? Frequenza di tono Si Si
E possibile utilizzare ciascun canale di memoria come canale Tono attivo Si Si
simplex e ripetitore oppure a split non .standard. Utilizzare un Frequenza CTCSS Si Si
canale simplex e ripetitore per memorizzare una sola frequenza, - - -
diversamente, utilizzare un canale a split non standard per CTCSS attivo Si Si
memorizzare due frequenze distinte. Decidere 'uso di ciascun Direzione di shift Si ND.
canale a seconda delle operazioni che si intende svolgere. — -
o o P g Frequenza di shift Si N.D.
| canali simplex e ripetitore consentono: - - N
) . ) inversione attiva Si N.D.
e Un funzionamento a frequenza simplex; -
e Un funzionamento del ripetitore con shift standard Passo di frequenza Si Si
(se la direzione di shift & stata memorizzata). Esclusione del canale di 5 s
| canali a split non standard consentono: memoria
¢ Un funzionamento del ripetitore con shift non standard. Nome del canale di memoria Si Si
Note: Selezionare del modo FM/AM S si
¢ Oltre che memorizzare i dati nei canali di memoria, & possibile TH-D7A i I
4 jonzzare ; : ! (solo D7A)
sovrascrivere i dati esistenti con altri nuovi. - - -
¢ Se si richiama un canale di memoria sulla banda non corrente Si.  Puo essere memorizzato.
(A 0 B), non sara possibile selezionare lo stesso canale sulla banda N.D.: Non pud essere memorizzato.

corrente per programmare i dati.
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MEMORIZZAZIONE DELLE FREQUENZE SIMPLEX O DELLE MEMORIZZAZIONE DELLE FREQUENZE A SPLIT NON

FREQUENZE DI RIPETITORE STANDARD STANDARD
1 Selezionare la banda desiderata. Alcuni ripetitori utilizzano una coppia di frequenze di trasmissione
2 Premere [VFOL. e ricezione con uno shift di tipo non standard. Se si memorizzano

due frequenze distinte in un canale di memoria, sara possibile

3 Premere [UPY/ [DWN] per selezionare la frequenza utilizzare i ripetitori senza programmare la frequenza e la

desiderata. , direzione di shift.
e E anche possibile immettere le cifre avvalendosi del tastierino. . L . . .
Vedere a pagina 45. 1  Memorizzare la frequenza di ricezione desiderata e i relativi

. . S dati servendosi della procedura per le frequenze di ripetitore
4 Se si memorizza una frequenza di ripetitore standard, simplex o standard.

selezionare i dati seguenti:

* Direzione dello shift {pagina 21}
e Tono attivo, se necessario {pagina 22};

2 Premere [UP} [DWN] per selezionare la frequenza di
trasmissione desiderata.

* Frequenza di tono, sé necessario {pagina 22}. 3 Premere [F], [MR].
Se si memorizza una frequenza simplex, sono anche 4 Premere [UPY [DWN] per selezionare il canale di memoria
disponibili altri dati correlati (CTCSS attivo, frequenza programmato al punto 1.
CTCSS, ecc.). 5 Premere [PTTH[OK].
5 Premere [F], [MR]. * Lafrequenza di trasmissione verra memorizzata nel canale di
e Un numero di canale di memoria apparira lampeggiante. memoria.
e “[+ " indica che il canale corrente & vuoto; se il canale Note:
contiene dati viene invece visualizzato “ ™. @ Quando si richiama un canale di memoria a split non standard, sul

PNl

display appatiranno i segni “+” e . Per confermare la frequenza di

H trasmissione, premere [REV].
- @ Le condizioni Shift di trasmissione e Inversione non vengono
& ¢ 145,325 ¢ 4 memorizzate in un canale di memoria a split non standard.
' @m bl 446, BEA
A
6 Premere [UP) [DWN] per selezionare il canale di memoria

desiderato.
7 Premere [OK].
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RICHIAMO DEI CANALI DI MEMORIA

1 Selezionare la banda desiderata.
2 Premere [MR] per attivare il modo Richiamo di memoria.
» \erra richiamato l'ultimo canale di memoria utilizzato.

|+144.358 @ 15
440, BH6

3 Premere [UP) [DWN] per selezionare il canale di memoria
desiderato.
¢ Non ¢ possibile richiamare canali di memoria vuoti.
e Per ripristinare il modo VFO, premere [VFO].

E anche possibile richiamare un canale di memoria immettendo

direttamente le cifre numeriche dal tastierino. Nel modo Richiamo
di memoria, premere [ENT] per immettere il numero di canale. Ad
esempio, per richiamare il canale 3 immettere [ENT], [0], [0], [3].

Note:

® Quando si richiama un canale di memoria a split non standard, sul
display appariranno i segni “+” e “~", Premere [REV] per visualizzare
la frequenza di trasmissione.

¢ Dopo aver richiamato un canale di memoria, é possibile
programmare i dati, quali Tono o CTCSS. Queste impostazioni,
tuttavia, vengono annullate quando si seleziona un canale diverso o if
modo VFO. Per memorizzare permanentemente i dati, sovrascrivere
il contenuto del canale {pagina 27}.

CANCELLAZIONE DEI CANALI DI MEMORIA

Per cancellare un canale di memoria, attenersi alla seguente
procedura: Per cancellare tutti i canali di memoria, procedere a
una Reimpostazione totale {pagina 32}.

1 Richiamare il canale di memoria desiderato.
2 Spegnere il ricetrasmettitore.
3 Premere [MR}+ POWER ON.

* Apparira un messaggio di conferma.

. H
e

|r144.350 o 15,
S | DELETE® ;
VESHR

= Per annullare Poperazione, premere [ESC].

Premere nuovamente [MR].

¢ [l contenuto del canale di memoria selezionato verra
canceliato.

£

Nota: Se si richiama un canale di memoria sulla banda non corrente
(A o B), non sara possibile selezionare lo stesso canale sulla banda da
cancellare.
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ASSEGNAZIONE DI NOMI Al CANALI DI MEMORIA Dopo aver memotizzato un nome di memoria, premere [MN<->f]

. . . . per passare dal nome alla frequenza di memoria.
Il nome assegnabile a un canale di memoria accetta al massimo

8 caratteri. Quando si richiama un canale di memoria, il suo nome E anche possibile immettere manualmente le cifre avvalendosi
apparira sul display in luogo della frequenza memorizzata. Il del tastierino al punto 3. Ad esempio, ciascuna pressione di

nome pub riferirsi a un’abbreviazione, un ripetitore, una citta, una [TNC] cambia le vociin A, B, C, a, b, ¢, quindi 2. Premere
persona, ecc. [DUALY] per passare a 0 e spazio. Premere [ENT] per passare tra

- ) . ) . i vari i il speciali.
1 Richiamare il canale di memoria desiderato. | vari caratteri ASCII sp

2 Premere [F], [9] per selezionare “F-9 (MEMORY NAME)". Note: , . o
. . N & E possibile assegnare un nome ai canali Scansione di programma
¢ La prima cifra lampeggera. {pagina 37} e DTMF {pagina 42}, ma non al canale di chiamata
T e : {pagina 30}.

€ | nomi possono essere assegnati solo ai canali di memoria in cui
sono stali memorizzati frequenze e dati relativi.

23 [F-3 . ® | nomi memorizzati possono essere sovrascritti ripetendo i punti da
' HAME / nom
i ) ¢ E anche possibile canceliare i nomi memorizzati cancellando i canali
’ di memotia.

3 Premere [UP) [DWN] per selezionare la prima cifra.

¢ Sono ammessi i caratteri alfanumerici e i caratteri speciali del
codice ASCIL.

4 Premere [OK]. ‘
¢ |l cursore passa allia cifra successiva.
5 Ripetere i punti 3 e 4 per immettere fino a 8 caratteri.

= Premere [OK] dopo aver selezionato I'ottavo carattere per
completare la programmazione.

¢ Per completare la programmazione dopo aver immesso meno
di 8 caratteri, premere [OK] due volte.

e Ogni volta che si preme [ESC] il cursore si sposta indietro.

* Premere [A/B] per cancellare il carattere sul quale lampeggia
it cursore.
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CANALE DI CHIAMATA (SOLO TH-D7A) B Riprogrammazione de! canale di chiamata

E sempre possibile selezionare rapidamente il canale di chiamata 1 Selezionare la banda desiderata.
a prescindere dal modo attivo sul ricetrasmettitore. Potrebbe 2 Premere [VFQ].
anche essere Htﬂe dedicare il cgnale di chiamata come canale di 3 Selezionare la frequenza desiderata e i dati relativi (Tono,
emergenza all'interno del proprio gruppo. In questo caso, CTCSS, ecc.).
avvalersi della funzione Scansione di chiamata/VFO {pagina 38}. N . _— . .
- . ¢ Se si programma il canale di chiamata come tipo split non
La frequenza predefinita memorizzata nel canale di chiamata standard, selezionare la frequenza di ricezione.
144,000 MHz per la banda VHF, mentre per la banda UHF & di 4 Premere [F], [CALL].

440,000 MHz. E possibile riprogrammare il canale di chiamata

con una frequenza simplex e ripetitore o split non standard. * Lafrequenza selezionata e i dati relativi verranno

memorizzati nel canale di chiamata.
Nota: Diversamente dai canali 0 e 199, il canale di chiamata non pud » Verra ripristinato il modo precedente.

essere cancellato. . . .
‘ Per memorizzare anche una frequenza di trasmissione,

B Richiamo del canale di chiamata avanzare al punto successivo.
1 Selezionare la banda desiderata 5 Selezionare la frequenza di trasmissione desiderata.

2 Premere [CALL] per richiamare il canale di chiamata. 6 Premere [F].
» Apparira la dicitura “C”. 7 Premere [PTT]+[CALL].

o La frequenza di trasmissione verra memorizzata nel
canale di chiamata e il modo precedente verra ripristinato.

H
Note:
Fldd.808 0 C & Le condizioni Shift di trasmissione e Inversione non vengono
446, AEA memorizzate in un canale di chiamata split non standard.

@ Per memorizzare dati diversi dalle frequenze, selezionare i dati al
punto 3, anziché al punto 5.

¢ Per ripristinare it modo precedente, premere nuovamente
[CALL].
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TRASFERIMENTI MEMORIA A VFO

Il trasferimento in VFO pud essere utile se si desidera ricercare
altre stazioni o una frequenza libera in prossimita della frequenza
del canale di memoria o di chiamata selezionato. In questo caso,
trasferire innanzitutto il contenuto di un canale di memoria o del
canale di chiamata a VFO.

1 Richiamare il canale di memoria desiderato o il canale di
chiamata.

2 Premere [F], [VFO].

e |intero contenuto del canale di memoria o di chiamata verra
copiato in VFO.

Note:

¢ Una frequenza di trasmissione da un canale di memoria o df
chiamata split non standard non viene trasferita in VFQ. Per trasferire
una frequenza dj trasmissione, premere [REV], seguito da [F],
[VFO].

¢ La condizione Esclusione e i nomi di memotia non vengono copiati in
VFO da un canale di memoria.

¢ Se si richiama il canale di chiamata al punto 1, & anche possibile
premere il comando [UP)/ [DWN] per trasferire il contenuto in VFO.
Per cambiare la frequenza basta una sola operazione.

DISPLAY A CANALE

Quando questo modo & attivo, il ricetrasmettitore visualizza solo i numeri
dei canali di memoria (o i nomi, se memorizzati) e non le frequenze.

Premere [A/B]+ POWER ON per attivare o disattivare la funzione.

3 CHO 5
CH =15

Nota: Non é possibile attivare questa funzione se non sonno state
memorizzale frequenze in entrambe le bande A e B.

Quando & attivo il modo Display a canale, sono disponibili solo le
seguenti funzioni:

Accensione e spegnimento Selezione banda

Regolazione livello squelch Controllo

Selezione potenza di

missi -
Trasmissione trasmissione

Voce del canale di memoria

ion nale di memori .
Selezione canale emoria diretta

Attivazione dell'illuminazione | Attivazione del blocco spia

Direzione di shift Selezione inversione

Full Duplex Scansione di memoria

Reimpostazione parziale/

totale Avviso di tono

Selezione bilanciamento

Blocco del ricetrasmettitore audio

Azzeramento display banda | Tono 1750 Hz (TH-D7E)

Trasmissione numero DTMF
(memorizzato)
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REIMPOSTAZIONE PARZIALE O TOTALE?

Se il ricetrasmettitore sembra non funzionare correttamente,
provare a reinizializzarlo per risolvere il problema.

Utilizzare la Reimpostazione totale per inizializzare tutte le

impostazioni personalizzate. La Reimpostazione (VFO) parziale

non inizializza le seguenti impostazioni:

Canali di memoria

Canale di chiamata

Canali DTMF

Esclusione del canale di

memoria

Messaggio all’accensione

Menu 3—1 — 3-6 (SSTV)

Menu 2—-1/ 2-3 — 2-8/ 2—A/ 2-B (APRS)

Menu 4-1 — 4-3 (SKY CMD) (solo TH-D7A)

Nota: Mentre si utilizza la funzione Blocco ricetrasmettitore, non é
possibile eseguire la Reimpostazione parziale o totale.

TH-D7A

Valori predefiniti deila banda VHF

144,000 MHz

5 kHz

TH-D7E

144,000 MHz

12,5 kHz

Valori predefiniti della banda UHF

_ Passodi | Fre

Vool | Pewenm 0 | qiema |
TH-D7A 440,000 MHz 25 kHz
TH-D7E 430,000 MHz 25 kHz

Premere [F]+ POWER ON.
o Apparira la dicitura “RESET?”.

e E anche possibile utilizzare il Menu 1-5-7 (TH-D7A) oil Menu
1-5-9 (TH-D7E).

Premere [UPY [DWN] per selezionare la Reimpostazione

parziale (VFO) o totale.

RESET?
FOLL RESE

Premere [OK].
= Apparird un messaggio di conferma.

H

FULL RESET?
FHO
YES)

Premere [UP]/ [DWN] per selezionare YES (Si) o NO (No).
Premere [OK].
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La scansione & una funzione utile che consente di controllare a

mani libere le frequenze preferite. Dopo aver acquisito familiarita - — -
con 'uso di ogni tipo di scansione, la flessibilita di controllo ipa di scansione
ottenuta consentira di aumentare I'efficienza operativa. - —

Scansione VFO

Tutte le frequenze sintonizzabili sulla

2 e A e

Questo ricetrasmettitore presenta i seguenti tipi di scansione:

Intervallo di scansione

banda

Scansione di memoria

Le frequenze memorizzate nei canali
di memoria

Scansione MHz

Tutte le frequenze entro lintervalio di
1 MHz

Scansione di
programma

Tutte le frequenze entro l'intervallo
selezionato sulla banda

Scansione di
chiamata/VFO'

Canale di chiamata piu la frequenza
VFO corrente

Scansione di
chiamata/memoria’

Canale di chiamata piu il canale di
memoria selezionato

1 solo TH-D7A

145,410 8
r145.415°8
\

Note:

@ Ricordarsi di regolare il livello squelch prima di utilizzare la
scansione. La selezione di un livello squeich basso interrompera
immediatamente la scansione.

® Non é possibile iniziare la scansione mentre é attivo I'Allarme tono.

¢ Nelluso di CTCSS, la scansione si arresta se sopraggiunge un
segnale in ricezione. Tuttavia, I'audio sara udibile solo quando il
segnale contiene lo stesso tono CTCSS selezionato sul
ricetrasmettitore.

® %’aé/vio della scansione disattiva il Controllo simplex automatico

ASC).
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SELEZIONE DEL METODO DI RIPRESA DELLA SCANSIONE

Il ricetrasmettitore interrompe la scansione a una frequenza (o
canale di memoria) sulla quale viene rilevato il segnale. Quindi,
continua la scansione in base al metodo di ripresa prescelto.
Sono disponibili i seguenti metodi di ripresa della scansione. I
metodo predefinito & quello A tempo.

¢ Scansione A tempo

Il ricetrasmettitore rimane su una frequenza (o canale di
memoria) occupata per 5 secondi circa, dopodiché riprende la
scansione anche se il segnale & ancora presente.

e Scansione A portante

Il ricetrasmettitore rimane su una frequenza (o canale di
memoria) occupata fino a quando cessa il segnale. Alla del
segnale, la scansione riprende con un ritardo di 2 secondi.

¢ Scansione di Ricerca

il ricetrasmettitore rimane su una frequenza (o canale di
memoria) occupata anche dopo che cessa il segnale e non
riprende automaticamente la scansione.

Nota: Per arrestare momentaneamente la scansione e controllare i
segnali deboli, tenere premuto il tasto [MONI]. Rilasciario per riprendere
la scansione.

Premere [MENU] per attivare il modo Menu.

Premere [1], [5], [2] per selezionare “1-5-2 (SCAN
RESUME)”.

H

Premere [UP)/ [DWN] per selezionare il metodo A tempo
(predefinito), A portante o Ricerca.

Premere [OK] per completare 'impostazione.
Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.
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SCANSIONE DI MEMORIA

La Scansione di memoria consente di analizzare tutti i canali di
memoria contenenti dati di frequenza.

SCANSIONE VFO

La Scansione VFO controlla le frequenze sintonizzabili sulia
banda servendosi del passo di frequenza corrente.

ﬂ
ey
" -
.
»145.488 0
v

0
v 147,858 B195
" or

pi44,250 O 9

1 Selezionare la banda desiderata.
2 Premere [MR] (1 s).
» La scansione parte dall’ultimo canale richiamato.
» |l decimale di 1 MHz lampeggia durante la scansione.

e Perinvertire la direzione della scansione, premere [UP]
(scansione verso I'alto) o [DWN] (scansione verso il basso).

Per chiudere la Scansione di memoria, premere [ESC].

1 Selezionare la banda desiderata.

2 Premere [VFO] (1 s).
e La scansione parte dalla frequenza visualizzata al momento.
* |l decimale di 1 MHz lampeggia durante la scansione.
» Per invertire la direzione della scansione, premere [UP]
(scansione verso l'alto) o [DWN] (scansione verso il basso).
3 Per chiudere la Scansione VFO, premere [ESC]. 3

Note:
¢ Almeno due canali di memoria sulla stessa banda devono contenere

dati e non essere bloccati.
¢ [ canalidi memoria da L0 a L9 e da U0 a U9 non vengono sottoposti

a scansione.
¢ E anche possibile iniziare la Scansione di memoria nel modo Display
a canale. Mentre la scansione é sospesa, il numero del canale

lampeggia.
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1-36

Esclusiene di canali di memoria

Selezionare i canali di memoria che si preferisce non
controllare nel corso della scansione.

1 Richiamare il canale di memoria desiderato.

2 Premere [F], [0] per attivare o disattivare la funzione
Esclusione.

» Quando si richiama un canale di memoria escluso,
apparira una stella sopra il numero del canale.

{ H
- *
k144,625 @ 35

448, BRA
I
Note:
¢ [ canali di memoria da LO a L9 e da U0 a U9 non possono essere
esclusi.

® Se si richiama un canale di memoria sulla banda non corrente

(A 0 B), non sara possibile selezionare lo stesso canale sulla
banda corrente per escluderlo.

SCANSIONE MHz

La Scansione MHz controlla i segmenti di 1 MHz della banda
servendosi del passo di frequenza corrente. La cifra corrente di
1 MHz determina i limiti della scansione. Ad esempio, se la
frequenza corrente & pari a 145,400 MHz, la Scansione MHz
viene eseguita nell'intervallo da 145,000 a 145,995 MHz. Il limite
superiore esatto dipende dal passo di frequenza cotrente.

e

THD7

1 Selezionare la banda desiderata.
2 Premere [VFO] per selezionare il modo VFO.

3 Selezionare la frequenza entro il segmento di 1 MHz
desiderato.

4 Premere [MHz] (1 s) per avviare la Scansione MHz.
» La scansione parte dalla frequenza visualizzata al momento.
« Il decimale di 1 MHz lampeggia durante la scansione.

e Per invertire la direzione della scansione, premere [UP]
(scansione verso l'alto) o [DWN] (scansione verso il basso).

5 Per chiudere la Scansione MHz, premere [ESC].




SCANSIONE DI PROGRAMMA

La Scansione di programma & simile alla Scansione VFO, ma
differisce da questa nella selezione dell'intervallo di frequenza da
esaminare.

B Impostazione dei limiti di scansione

E possibile memorizzare fino a 10 intervalli di scansione nei
canali di memoria da LO/UO a L9/U9.

1 Selezionare la banda desiderata.

Premere [VFO].

Selezionare la frequenza desiderata come limite inferiore.
Premere [F], [MR].

Premere [UPY) [DWN] per selezionare un canale
nellintervalloda LO a L9.

1L B W N

6 Premere [OK].

o | limite inferiore verra memorizzato nel canale.

7 Selezionare la frequenza desiderata come limite
superiore.

8 Premere [F], [MR].

9 Premere [UP) [DWN] per selezionare un canale
corrispondente nell’intervallo da U0 a U9.

* Ad esempio, se si & selezionato L3 al punto 5, selezionare
uUs.

10 Premere [OK].
e |l limite superiore verra memorizzato nel canale.

Per confermare i limiti di scansione memorizzati, premere
[MRY], quindi selezionare i canaliL e U.

Note:

& Il imite inferiore deve essere dato da un frequenza pit bassa del

limite superiore.
& | passi del limite inferiore e superiore devono essere uguali.
& | limiti inferiore e superiore devono essere selezionali sulla
stessa banda.
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B Uso della scansione di programma _ SCANSIONE DI CHIAMATA/VFO (SOLO TH-D7A)

1 Selezionare la banda appropriata. Utilizzare la Scansione di chiamata/VFO per controllare il canale
2 Premere [VFOL di chiamata e la frequenza VFO corrente sulla-banda selezionata.
3 Selezionare una frequenza equivalente o compresa tra i 1 Selezionare la banda desiderata.
limiti di scansione programmati. 2 Premere [VFO].
4 Premere [VFO] (1s). _ 3 Selezionare la frequenza desiderata.
* Lascansione parte dalla frequenza visualizzata &l 4 Premere [CALL] (1 s) per avviare la Scansione di chiamata/
momento. VEO
’ :lde‘clmarlf dll 1(;\,/”-'2_ lam;()je(i.]lgla durgnte la scansmr;zp] o |l decimale di 1 MHz lampeggia durante la scansione.
® er invertire la direzione della scansione, premere . . . .
(scansione verso l'alto) o [DWN] (scansione verso il 5 Per chiudere la Scansione di chiamata/VFO, premere [ESC].
basso).
5 Per chiudere la Scansione di programma, premere [ESC].
N prog premere [ESCL. o¢ANSIONE DI CHIAMATA/MEMORIA (SOLO TH-D7A)
ofe: . . o . .
@ Seil passo della frequenza VFO corrente differisce da quello Utilizzare la Scansione di chiamata/memoria per controliare il
delle frequenze programmate, la funzione Scansione di canale di chiamata e il canale di memoria desiderato.
programma non sara disponibile. , 1 Richiamare il canale di memoria desiderato.
¢ Se il passo dei limiti inferiore e superiore differisce, la funzione . . -
Scansione di programma non sara disponibile. 2 Premer_e [CALL] (1 s) per avviare la Scansione di chiamata/
& Sela frequenza VFO corrente rientra in pit di un intervallo di memoria.
scansione programmato, verra utilizzato l'intervallo memorizzato = |l decimale di 1 MHz lampeggia durante la scansione.

dei numeri di canale inferiori. . R . L
e Per la scansione, verra utilizzato il canale di chiamata sulla

stessa banda del canale di memoria selezionato.
3 Per chiudere la Scansione di chiamata/memoria, premere
[ESC].

Nota: Il canale di memoria utilizzato per ultimo viene analizzato anche
se guesto é stato escluso.
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E possibile a volte ricevere i segnali solo da alcune stazioni

specifiche. Il sistema CTCSS (sistema squelch con codice a tono
continuo) consente di respingere i segnali provenienti da stazioni

che non si desidera ricevere, ma che utilizzano la stessa

frequenza. In questo caso, selezionare lo stesso tono CTCSS
selezionato dalle altre persone appartenenti allo stesso gruppo. Il

tono CTCSS ¢ un tono subaudio ed & selezionabile fra 38
frequenze di tono standard.

Nota: CTCSS non rende le conversazioni di natura privata, ma consente
solo di respingere le conversazioni indesiderate.

B
sezpopdBE C1

Bldd, 200 [

Frequenza CTCSS:
825 Hz

Ricevuto

82,5 Hz

H
b 144,250 0

Frequenza CTCSS:

100,0 Hz

H

pldd, 258 @

CTCSS: OFF

SELEZIONE DI UNA FREQUENZA CTCSS

1 - Premere [A/B] per selezionare la banda A o B.

e Alloccorrenza premere [F], [A/B] per richiamare una
sottobanda.

2 Premere [F], [4] per selezionare “F-4 (CTCSS FREQ)".

3 Premere [UP) [DWN] per selezionare la frequenza CTCSS

appropriata.

e Le frequenze selezionabili si equivalgono a quelle per il

tono. Vedere la tabella nella sezione “Selezione di una
frequenza di tono” {pagina 22}.

4 Premere [OK] per completare l'impostazione.
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USO0 DI CTCSS ID FREQ. CTCSS

1 Premere [A/B] per selezionare la banda Ao B. Questa funzione esegue una scansione di tutte le frequenze
e All'occorrenza premere [F], [A/B] per richiamare una CTCSS per identificare quella in ingresso su un segnale ricevuto.
sottobanda. A volte questa funzione risulta utile quando non & possibile
richiamare la frequenza CTCSS usata da altre persone nel

2 Premere [F], [3] per attivare o disattivare la funzione CTCSS.
¢ Quando la funzione CTCSS ¢ attiva, appare la dicitura “CT".

VAL

OZ; g ABC: DRF:

gruppo.
1 Premere [F], [4] (1 s) per attivare la funzione.
¢ La funzione CTCSS verra attivata.

Si potranno udire le chiamate solo quando si riceve il tono e e i i e
B0 selezionato. Per rispondere a una chiamata, tenere premuto il = Se si accede a "F—4 (CTCSS FREQ)” mediante i tasti
. tasto PTT e parlare nel microfono. [UPY [DWN] nel modo Selezione funzione, premere [OK]
(1 s) per attivare la funzione.

Note: - o Perinvertire la direzione della scansione, premere {UP]

@ Non é possibile utilizzare simultaneamente le funzioni CTCSS e (scansione verso l'aito) o [DWN] (scansione verso il basso).
Tono. Se si attiva la funzione CTCSS dopo aver attivato Tono, . ! .
questultimo i disattivera. e Per chiudere la funzione, premere [ESC].

¢ Se si seleziona una frequenza CTCSS alta, la ricezione di audio o * Quando la frequenza CTCSS viene identificata, essa apparira
rumore contenente le stesse parti di frequenza potrebbe provocare e comincera a lampeggiare.
un malfunzionamento di CTCSS. Onde evitare che il rumore causi
! - ! 2 Premere [OK] per programmare la frequenza CTCSS
questo problema, selezionare un livello di squelch adeguato h s . : )
{pagina 8}. identificata in luogo di quella impostata al momento.
o |l display della frequenza precedente viene ripristinato con la
funzione CTCSS attiva.
* Premere [ESC] per non programmare la frequenza
identificata.

s Premere [UP) [DWN] mentre lampeggia la frequenza
identificata per riprendere la scansione.

Nota: | segnali ricevuti sono udibili nel corso della scansione.
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ZIONI MULTIFREQUENZA A DOPPIO TONO (DTMF)

R
La tastiera include 12 tasti che funzionano anche come DTMF,
corrispondenti ai 12 tasti di un telefono a tasti, pitl altri 4 tasti (A,
B, C, D). Questo ricetrasmettitore mette a disposizione 10 canali
di memoria dedicata. E possibile memorizzare un numero DTMF
(al massimo 16 cifre) con un nome di memoria (al massimo
8 cifre) in ciascun canale per poterlo richiamare rapidamente.

Alcuni ripetitori negli Stati Uniti e in Canada offrono un servizio
denominato “Interconnessione su rete telefonica”, che consente
di accedere alla rete telefonica pubblica inviando i toni DTMF. Per
ulteriori informazioni, fare riferimento al materiale relativo al
ripetitore locale.

COMPOSIZIONE MANUALE DEL NUMERO

La composizione manuale del numero richiede due fasi per invio
dei toni DTMF,

1 Tenere premuto PTT.

2 Premere i tasti in sequenza sul tastierino per inviare i toni
DTMF.

* | toni DTMF corrispondenti verranno trasmessi.

B Attesa TX

Con questa funzione, il ricetrasmettitore rimane nel modo di
trasmissione per 2 secondi dopo aver rilasciato I'ultimo tasto.
E possibile pertanto rilasciare il tasto PTT dopo aver iniziato a
premere i tasti.

1 Premere [MENU] per attivare il modo Menu.
2 Premere [1], [3], [3] per selezionare “1-3-3 (TX HOLD)".

OFF

3 Premere [UPY [DWN] per attivare o disattivare la
funzione.

4 Premere [OK] per completare I'impostazione.
5 Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.
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COMPOSIZIONE AUTOMATICA

Se si utilizzano i 10 canali di memoria dedicati per memorizzare i
numeri DTMF, sara possibile richiamarli per comporre
rapidamente il numero.

B WMemaorizzazione di un numero DTMF in memeotia

Nota: | toni DTMF udibili da altri ricetrasmettitori nei pressi (o dal
proprio altopariante) possono essere rilevati dal microfono. In tal
caso, potrebbe non essere possibile programmare un numero DTMF.

1

2
3
4

1-42

Premere [MENU] per attivare il modo Menu.

Premere [1], [3], [1] per selezionare “1-3—1 (STORE)".

Premere [UP)/ [DWN] per selezionare un canale da 0 a 9.

Premere [OK].

o Apparira il display nel quale immettere il nome della
memoria, con la prima cifra lampeggiante.

e Per non assegnare un nome al canale, premere
nuovamente [OK]. Passare al punto 8.

H

STORE 1-3-1

KR
B Bl B e Bl B Bl

Premere [UP) [DWN] per selezionare un carattere.

¢ Sono ammessi i caratteri alfanumerici e i caratteri speciali
del codice ASCIL.

Premere [OK].
o i cursore passa alla cifra successiva.

9
10

Ripetere i punti 5 e 6 per immettere fino a 8 caratteri.

o Premere [OK] dopo aver selezionato gli 8 caratteri per
spostare il cursore all'inizio del campo successivo.

H

STORE 1-3-1
23 REMWOOD

F Bl Bl ol Bomel o) Bl B Bl Bl Bt

a 0
o e

ESC.

e Per completare la programmazione del nome dopo aver
immesso meno di 8 caratteri, premere [OK] due volte.

s Ogni volta che si preme [ESC] il cursore si sposta indietro.

s Premere [A/B] per cancellare il carattere sul quale
lampeggia il cursore.

Premere i tasti in sequenza sul tastierino per inviare il
numero DTMF con un massimo di 16 cifre.

o Premere eventualmente [UPY [DWN] seguito da [OK] per
selezionare ciascuna cifra. Selezionare uno spazio se si
desidera inserire una pausa.

Premere [OK] per completare la programmazione.
Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

Confermare il numero DTMF memorizzato ripetendo i punti da
1a3.

E anche possibile immettere manuaimente le cifre
avvalendosi de! tastierino al punto 5. Ad esempio, ciascuna
pressione di [TNC] cambia le vociin A, B, C, a, b, ¢, quindi 2.
Premere [ENT] per passare tra i vari caratteri ASCH speciali.




B Trasmissione di un numero DTMF in memaoria
1 Premere [PTT]+[MENU].

S5 EENWOOD
A123456789

‘ : : °° "":U'
Iﬂ]‘“ B | T 7es o

2 Rilasciare solo [MENU] e premere [UP)/ [DWN] per
selezionare il canale desiderato.

3 Mentre si tiene premuto [PTT], premere nuovamente
[MENU].
e |l numero memorizzato nel canale scorre nel display
accompagnato dai toni DTMF dall’altoparlante.

* Dopo la trasmissione, il display visualizzera nuovamente
la frequenza.

Se non si desidera confermare il canale, premere da [0] a [9]
anziché [UP) [DWN] al punto 2 per selezionare un numero. li
numero DTMF memorizzato verra trasmesso
immediatamente. Non & necessario premere [MENU] al
punto 3.

Il ricetrasmettitore consente di cambiare la velocita di
trasmissione del numero DTMF da Rapida (predefinita) a.
Lenta. Se il ripetitore non riesce a rispondere ad alta velocita,
accedere al Menu 1-3-2 (TX SPEED) e selezionare “SLOW”
(Lento).

DTME__ 1-3-2|
»TH SPEED ;
| SLOW

E anche possibile cambiare la pausa dei canali di memoria,
impostata come valore predefinito su 500 msec. Accedere al
Menu 1-3—4 (PAUSE). | valori disponibili sono: 100, 250, 500,
750, 1000, 1500 e 2000 msec.
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COMANDO DA MICROFONO

Il microfono altoparlante SMC-33 o SMC-34 facoltativo & dotato di
3 tasti di funzione programmabili (PF). E possibile associare
questi tasti a funzioni svolte comunemente sul ricetrasmettitore.
Collegare per primo il microfono dell’altoparlante opzionale a
questo ricetrasmettitore.

| tasti PF predefiniti sono assegnati nel modo seguente:
Mic [1]}: [A/B]

Mic [2]: Tasto del modo Richiamo di memoria/ VFO

Mic [3]: [CALL]

1 Premere il tasto del microfono [1], [2] o [3]+ POWER ON a
seconda del tasto che si desidera riprogrammare.

Appariranno le diciture “PF 17, “PF 2" o0 “PF 3”.

2 Premere un tasto sul ricetrasmettitore a seconda della
funzione da associare ad esso.

l-44

La pressione di un solo tasto del tastierino assegna solo la
funzione indicata dal tasto premuto.

Per assegnare la seconda funzione di color porpora, premere
per prima cosa [F] (p. es., [F], [VFO]).

Premere il tasto PTT per assegnare la funzione di
commutazione tra il modo VFO e Richiamo di memoria.
Premere [F], [0] — [9] per assegnare le funzioni selezionabili
nel modo Selezione funzione.

La pressione di [ENT], [0] - [9] consente di richiamare i canali
di memoriada0a 9.

Si possono assegnare i tasti di fu

TR

S

nzione seguenti:

Premere innanzitutto [F].

ANy Low

[ENTI].

Premere innanzitutto [F].

Esclusione del canale

Selezione dello shift di

[0 di memoria ON/ OFF 51 frequenza
[1] |Tono ON/ OFF [6] | Cambio AM/ FM
: Selezione
2] ﬁg;euzé%’;i dota [71 |delintervalio
programmabile VFO
Selezione del passo di
[3] |CTCSS ON/ OFF [8] frequenza
41 Selezione della [9] Memorizzazione del
frequenza CTCSS nome
1 solo TH-D7A
Note:

Spegnere il ricetrasmettitore prima di collegare il microfono

aftoparlante opzionale.
¢ Se il comando LOCK posto sul retro del microfono é attivato, non

sara possibile riprogrammare i tastf di funzione programmabili.




FUNZIONI A

=

IMMISSIONE DIRETTA DELLA FREQUENZA

Se la frequenza desiderata non combacia con quella corrente,
servirsi del tastierino per sintonizzarla rapidamente.

1 Premere [A/B] per selezionare la banda A o B.

¢ Alloccorrenza premere [F], [A/B] per richiamare una
sottobanda.

2 Premere [VFO].
3 Premere [ENT].
* Apparira il display per immettere direttamente la frequenza.

B o e e e e e e

446 . BER

4 Premere uno dopo l'altro i tasti numerici sul tastierino.
» Eanche possibile specificare una banda di frequenza diversa

da quella attuale. Ad esempio, si pud immettere una
frequenza VHF sulla banda B laddove & in uso la banda UHF.

Note:

¢ Lecifre di 1 kHz e successive vengono corrette in base al tasto
premuto per la cifra di 1 kHz.

& Limmissione di una cifra fuori dallintervallo ammissibile causa Ia
visualizzazione della cifra pit prossima allinterno dell'intervallo.

@ Non si puo immettere una frequenza in una banda che non é
possibile richiamare dalla banda corrente.

USILIARIE

Se si preme [VFO] mentre si immette una frequenza, i nuovi dati

vengono accettati per le cifre immesse e quelli precedenti
rimangono inalterati per le cifre non ancora immesse.

Frequenza precedente:
145,350 MHz

Nota: Le cifre 1 kHz e successive possonio essere corrette a seconda
delle combinazioni della frequenza precedente e del passo di frequenza
corrente.

- Se si preme [ENT] mentre si immette una frequenza, i nuovi dati

vengono accettati per le cifre immesse e per le cifre non ancora
immesse viene programmato lo 0.

Frequenza precedente:
145,350 MHz

Per omettere 'immissione della cifra 100 MHz, immettere le cifre
per 10 MHz e 1 MHz e premere [MHz]. | dati precedenti
rimangono invariati per la cifra di 100 MHz.

Frequenza precedente:
145,350 MHz

H
44.‘ gk —'—'_—m

Per omettere Fimmissione delle cifre 100 MHz e 10 MHz,
immettere la cifra per 1 MHz e premere [MHz]. | dati precedenti
rimangono invariati per le cifre di 100 MHz e 10 MHz.

H H &
Frequenza precedente: | . B
145,350 MHz B -0 pidd,——-0
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CAMBIO DEL PASSO DI FREQUENZA VFO PROGRAMMABILE

La selezione del passo corretto & fondamentale per poter Se si controllano spesso le frequenze entro un certo intervallo,
selezionare la frequenza di ricezione esatta mediante il comando impostare i limiti superiore e inferiore delle frequenze selezionabili
Sintonizzazione o i tasti [UP)/ [DWN]. Il passo predefinito per la mediante il comando Sintonizzazione o i tasti [UP)/ [DWN]. Ad
banda VHF & di 5 kHz (TH-D7A) e di 12,5 kHz (TH-D7E). Il passo esempio, se si seleziona come limite inferiore 145 MHz e
predefinito per la banda UHF & di 25 kHz a prescindere dal 146 MHz come limite superiore, l'intervalio sintonizzabile sara
modelio di mercato. compreso tra 145,000 MHz e 146,995 MHz.
1 Premere [A/B] per selezionare la banda Ao B. 1 Premere [A/B] per selezionare la banda Ao B.
e Alfoccorrenza premere [F], [A/B] per richiamare una s Alfoccorrenza premetre [F], [A/B] per richiamare una
sottobanda. sottobanda.

2 Premere [F], [8] per selezionare “F—8 (STEP)”. 2 Premere [VFO].

¥ Vv (w . 3 Premere [F], [7] per selezionare “F-7 (PROGRAM VFO)”.

e . ~ « Lafrequenza inferiore corrente apparira lampeggiante.

4 |¥ %44 . 723 HOF-8 - 4 Premere [UP]/ [DWN] per selezionare il limite inferiore di

LS v ) frequenza desiderato.

THDT o

TEP
/ | 5. EkHz)

3 Premere [UP) [DWN] per selezionare il passo desiderato.

e | valori disponibili per il passo sono: 5, 6,25, 10, 12,5, 15, 20,
@] 25, 30, 50 € 100 kHz.

/ - - 5 P OKI.
/ [ . |rlad.reo BF-8 -rel_m?rre[ i iore corrente ira lampeggiant
0 J« | STEP a frequenza superiore corrente appari peggiante.

, 12.5kH= 6 Premere [UPY [DWN] per selezionare il limite superiore di
’ frequenza desiderato.
4 Premere [OK] per completare 'impostazione. 7 Premere [OK].
Nota: La variazione del passo potrebbe alterare la frequenza Note:

visualizzata. Ad esempio, se & visualizzata la frequenza 144,995 MHz
con un passo di 5 kHz, se si cambia il passo a 12,5 kHz, la frequenza
visualizzata passera a 144,9875 MHz.

& Non é possibile programmare le cifre superiori a 100 kHz.
¢ Le cifre successive a 100 kHz del limite superiore dipendono dal
passo di frequenza selezionato.
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AVVISO DI TONO

L'avviso di tono emette un allarme acustico quando si ricevono i
segnali sulla frequenza posta sotto controllo al momento e mostra
le ore e i minuti trascorsi dopo la ricezione dei segnali. Se si
utilizza questa funzione con CTCSS, il ricetrasmettitore informera
solo alla ricezione dei toni CTCSS corrispondenti al tono
selezionato.

1 Premere [A/B] per selezionare la banda A o B.
* Alfoccorrenza premere [F], [A/B] per richiamare una
sottobanda.
2 Premere [F], [ENT] per attivare o disattivare la fun2|one
Awviso di tono.

* Quando la funzione & attiva, appare un’icona raffigurante una
campana.

e Alla ricezione di un segnale, lallarme scatta e Picona della
campana comincia a lampeggiare.

* Se si preme il tasto PTT mentre la campana lampeggia, si
disattiva avviso di toni.

e Trascorsi 99 ore e 59 minuti dalla ricezione del segnale, il
cronometro si arresta.

e QOgni volta che viene ricevuto un nuovo segnale, il tempo
viene azzerato (00.00).

Note:

& Quando ¢ attiva la funzione Awviso di tono, gli altoparianti sono
silenziati alla ricezione di un segnale. Per ascoltare 'audio in
ricezione, tenere premuto [MONI].

¢ Quando é atfiva la funzione Awiso di tono, la funzione APO non
spegne il ricetrasmettitore.

¢ Quando ¢ attiva la funzione Avviso di tono, sono disponibili solo le
seguenti funzioni:

s Attivazione dell'illuminazione e  Attivazione del blocco spia
e Controllo ®  Selezione banda A/B
e Selezione del livello squelch

BIP ON/OFF

Il ricetrasmettitore emette allarmi acustici ogni volta che si preme
un tasto del tastierino. E possibile disattivare questa funzione.
Accedere al Menu 1-5-3 (BEEP) e selezionare “OFF”. || valore
predefinito & “ALL”".

H
AlLlx 1-5-3| / -
rBEEP
aFF ’

Nel Menu 1-5-3, selezionare “KEY” e “KEY+NEW DATA”.
Queste impostazioni sono descritte nelle sezioni “APRS”
{pagine 63 e 77}.
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REGOLAZIONE DEL VOLUME

Quando si riceve simultaneamente su due bande, I'uscita audio
potrebbe talvolta risultare eccessivamente alta su una delle due
bande. E possibile regolare il volume della banda troppo alta.

1 Premere [BAL].

e Apparira la scala di bilanciamento con un cursore
lampeggiante.

H

P144.656 0,7
4413, GAE .

,,
.
@ |

Th7

2 Premere [UPY [DWN] per cambiare 'impostazione.

TrE0E R R

- Danda A Max  Max Max Att Mute
]l BandaB Mute Att Max Max Max

Max: Massimo
Mute: Silenziato
Att: Attenuato

3 Premere [OK] per completare 'impostazione.

FUNZIONE ILLUMINAZIONE

E possibile illuminare il display e il tastierino numerico del
ricetrasmettitore premendo [LAMP]. Circa 5 secondi dopo aver
rilasciato [LAMP], la luce si spegne se non viene premuto un
altro tasto. Mentre il display & iluminato, se si preme un tasto
diverso da [LAMP] il cronometro riparte per altri 5 secondi;
premere [LAMP] per spegnere immediatamente il display.

Per mantenere it display illuminato, premere [F], [LAMP]. La luce
restera accesa finché non si preme nuovamente [F], [LAMP].

REGOLAZIONE DEL CONTRASTO SUL DISPLAY

La visibilita del display cambia a seconda delle condizioni
ambientali di luce, ad esempio nel funzionamento diurno e
notturno. Se il display risulta difficile da leggere, utilizzare questa
funzione per selezionare un livello ideale di contrasto.

Accedere al Menu 1-1-2 (CONTRAST) e selezionare il livello di
contrasto tra i 16 disponibili. Il valore predefinito & il livello 8.

AZZERAMENTQ DEL DISPLAY DI UNA BANDA

Se non si intende usare la banda A o B, chiudere la
visualizzazione della frequenza relativa alla banda inutilizzata.
Questo accorgimento risulta in un risparmio energetico e facilita
la lettura delle informazioni necessarie.
1 Premere [A/B] per selezionare la banda A o B.
2 Premere [DUAL] per attivare o disattivare la funzione.

» La banda non corrente verra vuotata.

Fldd. 656 0
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SPEGNIMENTO AUTOMATICO (APG)

Lo spegnimento automatico & una funzione di background che
controlla se i tasti vengono premuti o se si ruota un comando.
Trascorso un periodo di inattivita predeterminato, APO disattiva
I'alimentazione. Tuttavia, 1 minuto prima che cid avvenga, la
dicitura “APQO” inizia a lampeggiare sul display, quindi vengono
generati allarmi acustici.

Accedere al Menu 1-2-2 (APO) e selezionare 30 minuti
(predefinito), 60 minuti oppure OFF.

K .
| SEUE 1-2-2

{FAFD P
SBmin)

Note:

@ Se siriceve un segnale mentre APO é attivato, il cronometro ripartira
da 0 per il conteggio.

@ Il cronometro APO non funziona se si usa I'Awviso di tono o se é in
atto una qualsiasi scansione.

RISPARMIO CARICA BATTERIA

La funzione Risparmio carica batteria alterna I'attivazione e.la
disattivazione del circuito di ricezione con scadenze
predeterminate, in assenza di segnale e se non si preme un tasto
per 10 secondi. Questa funzione si disattiva ogni volta che si
riceve un segnale o si preme un tasto.

Accedere al Menu 1-2—1 (BAT SAVER) e selezionare lntervallo

desiderato (durata dello speghimento). Il valore predefinito & di

1,0 secondi.

| valori disponibili sono: 0,2, 0,4, 0,8, 0,8, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 e 5,0
secondi, oltre a OFF; selezionare OFF per disattivare la funzione.

| sAUE  1-7-1
- |vBAT sAVER
| 1.8z
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MESSAGGIO ALLACCENSIONE

Ogni volta che il ricevitore viene acceso, appare il messaggio
“HELLO II", che rimane sul display per 1 secondo circa. E
possibile programmare un messaggio diverso da visualizzare in
luogo di quello predefinito dal fabbricante.

1 Premere [MENU] per attivare il modo Menu.

2  Premere [1], [1], [1] per selezionare “1-1-1 (PWR ON
MSG)”.
» Apparira il display nel quale immettere il messaggio, con la
prima cifra lampeggiante.

H - S

DISPLAY1-1-1]

FPUR OM M55 |
/ PHELLO !!4

3 Premere [UP)/ [DWN] per selezionare un carattere.

¢ Sono ammessi i caratteri alfanumerici e i caratteri speciali del
codice ASCII.

4 Premere [OK].
s |l cursore passa alla cifra successiva.
5 Ripetere i punti 3 e 4 per immettere fino a 8 caratteri.

» Premere [OK] dopo aver selezionato I'ottavo carattere per
completare la programmazione.

e Per completare la programmazione del messaggio dopo aver
immesso meno di 8 caratteri, premere [OK] due volte.

» QOgni volta che si preme [ESC] il cursore si sposta indietro.

e Premere [A/B] per cancellare ii carattere sul quale lampeggia
il cursore.

6 Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

E anche possibile immettere manualmente le cifre avvalendosi
del tastierino al punto 3. Ad esempio, ciascuna pressione di
[TNC] cambia le vociin A, B, C, a, b, ¢, quindi 2. Premere
[DUAL] per passare a 0 e spazio. Premere [ENT] per passare tra
i vari caratteri ASCII speciali.

BLOCCO DEL RICETRASMETTITORE

Questa funzione impedisce modifiche involontarie o modifiche
alle impostazioni del ricetrasmettitore da parte di persone non
autorizzate.

Premere [F] (1 s) per attivare o disattivare la funzione.

s Quando la funzione & attiva, appare un’icona raffigurante un tasto.

SN -

Servirsi eventualmente del comando Sintonizzazione o dei tasti
[UPY [DWN] mentre & attivo il modo Blocco ricetrasmettitore.
Accedere al Menu 1-5—4 (TUNE ENABLE) e selezionare “ON”.

H

|Aug_  1-5-4
| TUNE ENRBLE
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INIBIZIONE TX

E possibile disabilitare la funzione TX per impedire a persone non
autorizzate di trasmettere o per eliminare il rischio di trasmettere
involontariamente.

Accedere al Menu 1-5-5 (TX INHIBIT) e selezionare “ON”.

H

Bl 1-2-5
eTx IMHIBIT
Ok

e Se si preme il tasto PTT dopo aver attivato I'inibizione TX, il
ricetrasmettitore genera un segnale acustico e visualizza il
messaggio “TX INHIBIT!".

COMMUTAZIONE AM/FM (SOLO TH-D7A)

Questo ricetrasmettitore consente di selezionare il modo AM o
FM per ricevere la banda a 118 MHz. L'impostazione predefinita
& AM.

1 Selezionare la banda a 118 MHz.

2 Premere [F], [6] per passare da AM ad FM e viceversa.

¢ |l decimale 1 MHz viene visualizzato per intero quando & attivo
il modo AM.

H

Fl15.080 0
440, O8G0

PUNTO DI INTERCETTAZIONE AVANZATO (AIP)

La banda VHF & solitamente molto affollata nelle aree urbane.
AIP aiuta &d eliminare le interferenze e a ridurre la distorsione
audio provocata dallintermodulazione. E possibile utilizzare
questa funzione anche durante I'uso della banda VHF. Accedere
al Menu 1-5-6 (TH-D7A) o al Menu 1-5-8 (TH-D7E) e
selezionare “ON”.

H

ALLA 1-5-&
rUHF AIF

Note:
¢ Questo ricetrasmettitore non consente ['uso di AIP sulla banda UHF.

¢ Lattivazione di AIP ha ripercussioni anche sulla sottobanda VHF sulla
banda B.

DEVIAZIONE TX (SOLO TH-D7E)

Questo ricetrasmettitore & in grado di tramutare la banda VHF in
una deviazione di trasmissione stretta. Accedere al Menu 1-5-7
(144Tx NARROW) e selezionare “ON”.

H

AL 1-5-7F
144 Tx HFIEE:BH

Nota: Se siusa la banda VHF per la trasmissione dei pacchetti, non
attivare la funzione.
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Un pacchetto & un’unita di dati trasmessa interamente da un
computer a un altro collegati in rete. | pacchetti possono essere
trasmessi su onde radio e linee di comunicazione. Oltre a un
ricevitore e un computer, & necessario un controller del nodo
terminale (TNC), che tra le altre cose converte i pacchetti in toni
audio e viceversa. Questo ricetrasmettitore € munito di un TNC
incorporato.

Esistono svariate applicazioni a pacchetti sviluppate da
radioamatori, tra le quali i sistemi di PBBS elettronica a pacchetti
(PBBS). | PBBS vengono creati € mantenuti da volontari che
assumono il ruolo di operatori di sistema (SysOp). E possibile
accedere a una PBBS di questo tipo per inviare messaggi di
posta eletironica, scaricare file o per ottenere informazioni utili su
molti argomenti. Esistono migliaia di PBBS collegate tra loro in
una rete mondiale e che instradano la posta elettronica alle
destinazioni appropriate in tuito it mondo. Reperire in primo luogo
i segnali di chiamata e le frequenze utilizzate da un PBBS locale.
Qualsiasi negozio che tratta articoli destinati a radicamatori
dovrebbe avere materiale informativo riguardante il
funzionamento a pacchetti.

Note:

¢ Non tutte le funzioni disponibili mediante TNC convenzionali sono
supportate dal TNC incorporato a questo ricetrasmettitore.

&  Per risultati di comunicazione affidabili, il funzionamento a pacchetti
richiede una lettura a fondo della scala dell'indicatore S, dato che
viene faciimente influenzato dalle condizioni di trasmissione e
ricezione. Se Findicatore S non raggiunge le massime prestazioni dj
lettura durante il funzionamento a 9600 bps, gli errori di
comunicazione saranno frequenti.

& Questo ricetrasmettitore non é in grado di funzionare come ripetitore
digitale.

& La dicitura “BRBSE ) ” indica che il buffer contiene ancora pacchetti da
trasmettere.

Solo TH-D7E: Se si trasmetiono i pacchetti servendosi della banda VHF,
non selezionare la deviazione di trasmissione stretta {pagina 51}.

PBBS

Casella postale

Bacheca

_ elettrionica
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COLLEGAMENTO CON UN PC

E possibile servirsi di un cavo PG-4W opzionale per collegare il
ricetrasmettitore a un PC. Richiedere questo cavo al rivenditore
KENWOOD autorizzato.

Nota: Spegnere il ricetrasmettitore prima di collegario a un altro
dispositivo.

" Spina a 3 conduttori
da 2,5 mm

RXD 2
car] ]
]

TXD' GND 3

T ABXDsul PC
2 ATXDsulPC
3 AGND sul PG

Nota: Quando il TNC incorporato & acceso, alcune relazioni interne di
frequenza potrebbero produrre una segnalazione interna e causare
l'apertura imprevista dello squelch. Spostare l'interferenza per owviare al
problema. Premere [TNC]+ POWER ON per accedere a “BEAT SHIFT”.
Premere [UP]/ [DWN] per selezionare “UPPER". Premere [OK] per
completare l'impostazione. If valore predefinito & “"NORMAL”.

FUNZIONAMENTO TNC

Questo ricetrasmettitore & munito di un TNC incorporato
conforme al protocollo AX.25. Questo protocollo viene utilizzato
per le comunicazioni tra vari TNC. Il TNC accetta i dati provenienti
dal PC e li assembla in diversi pacchetti; quindi converte questi
ultimi in toni audio interpretabili dal ricetrasmettitore per la
trasmissione. Il TNC accetta anche i toni audio del
ricetrasmettitore, li converte in dati per computer e controlla la
presenza di eventuali errori nei dati.

Il TNC funziona principalmente in modo Comando o
Conversazione. E necessario capire dall'inizio la differenza tra
questi due modi.

Modo Comando

Quando si seleziona il modo Pacchetto, it TNC si predispone
di conseguenza. Sullo schermo del computer appare il prompt
“emd:”. A questo punto, digitare i comandi per cambiare le
impostazioni del TNC avvalendosi della tastiera del computer.
Se & attivo il modo Conversazione, premere [Ctri]+[C] sulla
tastiera per ripristinare il modo Comando.

Modo Conversazione

It TNC si porta in questo modo allo stabilirsi di una
connessione con la stazione di destinazione. Con la tastiera
del computer, digitare il comando appropriato ed
eventualmente un messaggio, quindi premere [Invio] o

[A capo]. L'immissione viene convertita in pacchetti e
trasmessa. Quando & attivo il modo Comando, digitare
CONVERSE per ristabilire il modo Conversazione; & anche
possibile digitare CONV o K per abbreviazione.

Per un elenco dei comandi supportati dal TNC, vedere “ELENCO
COMANDY” a pagina 91.
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PREPARATIVI

Quando descritto di seguito dovrebbe essere sufficiente per
iniziare 'uso dei pacchetti. Le operazioni ombreggiate indicano le
azioni da svolgere sul computer. Innanzitutto, collegare il
ricetrasmettitore al PC {pagina 53}.

Nota: Disattivare il Risparmio carica batteria {pagina 49} per impedire
che la porzione iniziale di un pacchetto in ricezione vada perduta.

& Sul PC, installare il programma di comunicazioni
appropriato.
¢ Sono disponibili diverse applicazioni freeware o
shareware facilmente repetibili: Consultare il materiale di
riferimento o un'altra fonte attendibile.

" @ Awiare il programma di comunicazione e impostare i )

seguenti parametri sul PC:

o Velocita di trasferimento (TNC <—> Computer):
9600 bps

Lunghezza dati: 8 bit

Bit di stop: 1 bit

Parita: Nessuna

Controllo del flusso: Xon/Xoff J

°. .90 8

@ Accedere al Menu 1—4—1 per selezionare labandaAoB
come banda dati {pagina 55}.

{

A

" @ Premere [TNC] per accendere TNC. \
e Apparira la dicitura “BEr_1". i

{ @ Premere nuovamente [TNC] per attivare il modo
§ Pacchetto.

% e Apparira anche la dicitura “PACKET”.

@ Per selezionare la velocita di trasferimento a 9600 bps da/\
a Una stazione di destinazione, digitare HBAUD (c HB)
9600 ¢ premere [invio] o [A capol. La velocita predefinita
e di 1200 bps.

o E necessario selezionare la stessa velocita di
trasferimento della stazione di destinazione.

i @ Digitare MYCALL (o MY) quindi il segno di chiamata (al
massimo 9 cifreé) e premere [invio] o [A capo] per
impostare tale segnale sul TNC.

o Non e possibile utilizzare limpostazione predefinita
NOCALL.

@ Sintonizzarsi sulla frequenza appropriata.

e Si consiglia innanzitutto di controllare i pacchetti trasmessi
da altre stazioni. Quando si ricevono i pacchetti, appare il
testo sullo schermo, che scorre sul computer.

@ Per collegarsi alla stazione di destinazione, digitare
CONNECT (o C) quindi il segno di chiamata della
stazione e premere [Invie] o [A capo].

¢ Una volta stabilito il.collegamento, sullo 'schermo del
computer appare Un messaggio a indicarne la riuscita; il
display del ricetrasmettitore visualizza la dicitura ‘g oy "

s Se | pacchetii provenienti dall'alira stazione mantengono
aperto lo squelch, regolare in anticipo il livello squelch.

Diversamente, TNC non sara in grado di tfrasmettere.

gf Inviare alla stazione di destinazione i comandi appropriati \1
3
/

€, se hecessario, i messaggi-mediante TNC.
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SELEZIONE DELLA BANDA DATI

Il ricetrasmettitore & in grado di ricevere dati in pacchetio su una
banda (banda dati) mentre & in corso la ricezione audio su una
banda diversa. Selezionare la banda A o B come banda di
ricezione o trasmissione dei pacchetti. Una “[” indica la banda
dati corrente; per impostazione predefinita, la banda dati & A.

Accedere al Menu 1-4—1 (DATA BAND) e selezionare la banda
AoB.

H

THC 1-4-1
*DATA BAMD A

E anche possibile selezionare il metodo per inibire la trasmissione
su TNC. Accedere al Menu 1-4-2 (DCD SENSE) e selezionare
uno dei due metodi.

H

THC 1-d4-2
rDCD SEMSE
B BAMD OHLY

D BAND ONLY (Solo banda dati):
TNC non trasmette in presenza di segnali sulla banda dati.

BOTH BANDS (Entrambe le bande):
TNC non trasmette in presenza di segnali sulla banda dati o su
un‘altra banda.

FULL DUPLEX

Questo ricetrasmettitore & in grado di trasmettere e ricevere i
segnali allo stesso tempo. E pertanto possibile ricevere dati in
pacchetto su una banda (banda dati) mentre & in corso la
trasmissione audio sulla banda corrente.

Premere [DUP] per attivare il modo Full duplex.
¢ Apparira la dicitura “DUP”.

Per chiudere il modo Full duplex, premere nuovamente [DUP].

Note:

& Non é possibile usare la funzione full duplex dopo aver richiamato la
banda VHF o B o aver azzerato una banda.

® Quando si utilizza la funzione Full Duplex, collegare un auricolare alla
presa SP. L'uso dell'auricolare impedira il ritorno di voce che provoca
lemissione di un segnale di disturbo al ricetrasmettitore.

[-55




CONTROLLO DEI CLUSTER DI PACCHETTO DX

| cluster di pacchetto DX sono reti composte da nodi e stazioni
interessate alla trasmissione DX e alla contesa. Se una stazione
individua sulla rete una stazione DX, questa invia un avviso al
proprio nodo. Questo o nodo trasferisce quindi le informazioni a
tutte le stazioni locali e a un altro nodo. Questo ricetrasmettitore
puo visualizzare informazioni DX e memorizzare le informazioni
pill recenti in pill di 10 stazioni DX. Utilizzare questa funzione per
controllare le informazioni DX pili recenti nell'area locale. Con
questa funzione non & possibile inviare informazioni DX a un
nodo.

A Stazione

Accedere al Menu 1-4—1 (DATA BAND) e selezionare la
banda Ao B.

Premere [TNC] per accendere TNC.
o Apparira la dicitura “BB__1".

HEEC )

Fldd. 658 0
448. BEa

Sintonizzarsi sul nodo di destinazione del cluster di pacchetto.

A ogni nuova ricezione di dati cluster DX, la visualizzazione della
frequenza viene interrotta per indicare le informazioni seguenti:

HERC ]

Dxs WDEBRD f ’
21826.6 zFrequenza
BF3SE Tempo.

s |l rlcetrasmettltore memorizza la frequenza dopo C|rca 10 secondl
o quando si preme un tasto.

« Quando si ricevono dati cluster DX dupilici, la frequenza continua
a essere visualizzata sul display e sul fondo appatiranno la
dicitura “dD” e il segnale di chiamata.

Per scorrere verso l'alto per un massimo di 10 gruppi di

informazioni DX, premere due volte [LIST], seguito da

[UPY [DWN].

e Premere [OK] per accedere a un commento in allegato (al
massimo di 20 caratteri).

HEBC )

D2 WDEBED

° Prerheré '[LI/ST]' per ripristinare la frequenza./

Noie:

& Le informazioni vengono cancellate quando si spegne il
ricetrasmettitore.

¢ Questo ricetrasmettitore emette un segnale acustico (bip) ogni
qualvolta riceve dati cluster DX duplici. Accedere al Menu 1-5-3
(BEEP) per cambiare questa impostazione. Limpostazione
predefinita & “ALL”. Vedere la tabella a pagina 63.

& Prima di sintonizzarsi su un nodo PacketCluster, disattivare la
funzione radiofaro APRS {pagina 74}, onde evitare che la
trasmissione involontaria di pacchetti APRS possano disturbare i nodi
e le stazioni PacketCluster.
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SSTV (Slow-scan Television) & una diffusa applicazione per la

trasmissione tra stazioni di immagini istantanee. VC-H1 & un’unita

opzionale portatile comprendente tutti i componenti necessari per
SSTV; un convertitore a scansione lenta, una telecamera CCD e
un monitor a cristalli liquidi. E possibile trasmettere o ricevere
immagini a colori semplicemente collegando il VC-H1 al
ricetrasmettitore. Per ulteriori informazioni su VC-H1, consultare il
relativo manuale.

Dal ricetrasmettitore & possibile digitare o visualizzare in
sovrimpressione su un'immagine sul monitor VC-H1 un
messaggio RSV e un segno di chiamata. E anche possibile
cambiare il colore al testo digitato.

Nota: Utilizzare un cavo PG-4V opzionale per il collegamento del VC-H1
al ricetrasmettitore. Richiedere questo cavo al rivenditore KENWOOD
autorizzato. Il cavo fornito con VC-H1 consente solo il trasferimento di
immagini da/ ad altre stazioni.

SSTV (SLOW -SCAN TELE\IISION) CON VC-H1

= WW&WWWWWW

Servlr3| dei seguentl menu per programmare le informazioni e
selezionare il colore:

Segno di chiamata

3-1 |MYCALL (al massimo 8 cifre)

32 MY CALL COL Colore per segno di chiamata

Messaggio

3-3 |MESSAGE (al massimo 9 cifre)

3-4 | MESSAGE COL Colore per messaggio

3-5 |RSV RSV (al massimo 10 cifre)

3-6 |RSV COLOR Colore per RSV

Inoltre, & possibile utilizzare il Menu 3-8 (TX MODE) per
programmare un modo SSTV per VC-H1. Collegare il
ricetrasmettitore al VC-H1 e accendere sia il ricetrasmettitore che
VC-H1. Premere [MENUJ, [3], [8]. Apparira il modo SSTV
attualmente impostato su VC-H1. Premere [UP)/ [DWN] per
selezionare il modo desiderato, quindi premere [OK] per
cambiare I'impostazione su VC-H1. Di seguito sono elencati i
modi SSTV selezionabili:

e Robot (colore) 36 * Robot (colore) 72

¢ AVT 90 o AVT 94

e Scottie S1 e Scottie S2

e Martin M1 e Martin M2

s FM rapido

Note:

® Spegnere il ricetrasmettitore e il VC-H1 prima di effettuare un
collegamento.

¢ Quando il VC-H1 si trova nelle estreme vicinanze del
ricetrasmettitore, la trasmissione ad alta potenza con I'antenna fornita
potrebbe provocare malfunzionamenti. Cio & dovuto da un ritorno del
segnale inatteso.
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IMMISSIONE DI UN SEGNO DI CHIAMATA/ MESSAGGIO/
RSY

Per immettere un segno di chiamata, un messaggio o un RSV,
attenersi alla seguente procedura: RSV & l'acronimo inglese per
leggibilita, potenza del segnale e video. Se 'immagine risulta
essere nitida e non disturbata, RSV dovrebbe generare la
risposta 595.

Nota: Il numero massimo di cifre da immettere dipende dai Menu 3-1,
3-3 e 3-5. Per immettere un altro messaggio, servirsi ad esempio del
Menu 3-5.

1 Premere [MENU] per attivare il modo Menu.
2 Premere [3], [1] per selezionare “3—1 (MY CALL)” o [3], [3]

per selezionare “3-3 (MESSAGE)” oppure [3], [5] per
selezionare “3-5 (RSV)".

o Apparira il display nel quale immettere i caratteri, con ia prima
cifra lampeggiante.

3-11 | S5TU 3-3

SoTU
MY CALL FMESSHGE

L] N, | ] [———

H

SaTL A3
FRSL

3 Premere [UP]/ [DWN] per selezionare un carattere.

o Le immissioni possibili sono date da 0 — 9, A—Z, spazio, 1, ?,
—-el.

4 Premere [OK].
e |l cursore passa alla cifra successiva.

3]

Ripetere i punti 3 e 4 per immettere fino a 8 cifre (segno di
chiamata), 9 cifre (messaggio) o 10 cifre (RSV).

* Premere [OK] dopo aver selezionato l'ultima cifra per
' completare la programmazione.

s Per completare la programmazione dopo aver immesso meno
del numero massimo di caratteri, premere [OK] due volte.

e QOgni volta che si preme [ESC] il cursore si sposta indietro.
* Premere [A/B] per cancellare il carattere sul quale lampeggia
il cursore.
6 Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

E anche possibile immettere manualmente le cifre avvalendosi
del tastierino al punto 3. Ad esempio, ciascuna pressione di
[TNC] cambia le vociin A, B, C, quindi 2. Premere [DUAL] per
passare a 0 e spazio. Premere [ENT] per passare tra i vari
caratteri ASCII speciali.

T

1 | lleggibile 1 [Irriconoscibile

2 | Appena leggibile 2 | Appena riconoscibile

3 Leggibile con notevole 3 Riconoscibile con
difficolta notevole difficolta

4 Leggibile senza troppa 4 Riconoscibile senza
difficolta troppa difficolta

5 | Perfettamente leggibile 5 | Perfettamente riconoscibile

Potenza del segnale

1 Segnali deboli appena 6
percepibili

Segnali buoni

Segnali molto deboli 7
Segnali deboli 8 | Segnali forti
Segnali accettabili 9 | Segnali estremamente forti

Segnali piuttosto forti

iAW IN
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SELEZIONE DEL COLORE PER IL SEGNOQ DI CHIAMATA/
MESSAGGIO/ RSV
Per il segno di chiamata, il messaggio ed RSV sono disponibili i

seguenti colori: bianco (predefinito), nero, blu, rosso, magenta,
verds, ciano e giallo. 1

1 Premere [MENU] per attivare il modo Menu.

2 Premere [3], [2] per selezionare “3-2 (MY CALL COLY o [3],
[4] per selezionare “3-4 (MESSAGE COL)” oppure [3], [6]
per selezionare “3-6 (RSV COLOR)".

3 Premere [UPY [DWN] per selezionare il colore. /
4 Premere [OK] per completare 'impostazione.
5 Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

ESECUZIONE SOVRIMPRESSIONE

Una volta collegato il VC-H1 al ricetrasmettitore, attenersi alla

seguente procedura per eseguire la sovrimpressione. Richiamare

dapprima limmagine desiderata sul VC-H1.
1 Premere [MENU] per attivare il modo Menu.
2 Premere [3], [7] per selezionare “3—7 (SUPERIMPOSE)”.

H
=5
=l

TU =
FERIMPOSE ,

*  Appare la dicitura “EXECUTING?” e il trasferimento dati ha
inizio.
3 Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

Nota: Spegnere il ricetrasmettitore e il VC-H1 prima di effettuare un
collegamento.
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CONTROLLO VC-H1

Se si dispone di un altro ricetrasmettitore con la funzione Tono, &
possibile usarlo come comando a distanza per il VC-H1. Inviare
un tono subaudio dal comando a distanza a questo
ricetrasmettitore collegato al VC-H1 per oltre 1 secondo. In
questo modo, il ricetrasmettitore fa si che il VC-H1 acquisisca
un’'immagine, ne esegua la sovrimpressione e la trasmetta alla
stazione di destinazione. E necessario selezionare la stessa
frequenza di tono su entrambi i ricetrasmettitori; sul
ricetrasmetiitore locale & necessario programmare una frequenza
CTCSS {pagina 39}.

Note:

¢ Se non si é predisposta la sovrimpressione, questa non verra
effettuata.

@ Sul ricetrasmettitore appare Ia dicitura “EXECUTING”, che lampeggia
nel corso di varie operazioni.

<o

1 Premere [MENU] per attivare il modo Menu.
2 Premere [3], [9] per selezionare “3—9 (VC SHUTTER)”.

3 Premere [UP) [DWN] per attivare o disattivare la funzione.

S5TU -3
{HUIC SHUTTEEDH

4 Premere [OK] per completare I'impostazione.

» |attivazione di questa funzione abilita CTCSS. Apparira la
dicitura “CT".

5 Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

Nella seguente tabella sono riportate le ultime impostazioni da
confermare:

_|La frequenza corrente ¢ la stessa della
. |stazione di destinazione.

TH*D? e ontror

TH D7 e contrcﬂa .

\ . o
remo’to Le frequenze di tono combaciano .

La funzione Tono & attiva.

Contrcilo remeto

L’alimentazione & accesa?.

! Con TH-D7, usare F-4 (CTCSS FREQ) {pagina 39}.
2 Latelecamera e il monitor LCD devono rimanere accesi.




APRS ., (Automatic Packet/ Position Reporting System)

APRS, (Automatic Packet/ Position Reporting System) & un
programma software e marchio depositato di Bob Bruniga,
WB4APR. Grazie ad esso, la comunicazioni per pacchetti hanno
acquisito una nuova dimensione. Questo programma consente di
tenere traccia delle stazioni mobili su una mappa richiamabile
sullo schermo del computer. Immaginatevi di vedere una stazione
mobile che si sposta su una mappa scalabile da 0,5 a 2000
miglia. Anche la propria postazione locale potrebbe essere
seguita sullo schermo di un’alira stazione. Le stazioni da seguire
devono trasmettere radiofari a intervalli regolari. Per tenere traccia
di altre stazioni, & necessario disporre di un computer su cui sia
installato APRS, un ricetrasmettitore e un TNC. Perché altre
stazioni possano seguire la postazione locale, & necessario che
Futente locale disponga altresi di un ricevitore GPS. Riceve i
segnali dal satellite per informare I'utente relativamente allattuale
posizione geografica. GPS & 'acronimo inglese di Sistema di
Posizionamento Globale. APRS interpreta la stringa NMEA
(National Marine Electronic Association) proveniente dal ricevitore
GPS. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla
documentazione relativa ad APRS pubblicata su Internet.
Utilizzare un motore di ricerca Interet per individuare gli indirizzi
corretti.

Questo trasmettitore include un TNC e un programma di gestione
dei formati di dati supportati da APRS. Il display visualizza
informazioni ogni volta che i dati APRS corretti sono ricevuti; non
e pertanto necessario disporre di un computer. Inoltre, consente
di immettere manualmente i dati di posizione (latitudine/
longitudine) da trasmettere; utilizzare questa funzione se non si
dispone di un ricevitore GPS. Oltre ai dati di posizione, questo
trasmettitore puo ricevere o trasmettere le informazioni seguenti:

Icona della stazione Annunci meteorologici*

Commento di posizione Testo di stato

Velocita di movimento?

Direzione del movimento 2

1 Solo in ricezione
2 Pud essere trasmesso solo se si utilizza un ricevitore GPS.

Questo ricetrasmettitore presenta una presa PC e una GPS per il
collegamento rispettivamente a un personal e a un ricevitore
GPS. Il manuale, tuttavia, non descrive le comunicazioni APRS
con questa equipaggiatura.

Note:

¢ Spegnere il trasmettitore prima di effettuare i collegamenti.

¢ Lapresa GPS accelta anche uno spinotto a tre conduttori, con un
diametro pari a- 2,5 mm. Servirsi del cavo accluso {pagina 1} per
modificare il terminale del cavo del ricevitore GPS. Il collegamento di
ciascun conduttore (TXD/ RXD/ GND) ¢ identico alla spina del PG-
4W {pagina 53}.

Alla porta COM

Ricevitore GPS
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DIAGRAMMA OPERATIVO

La procedura seguente guida I'utente nei preparativi per
comunicazioni APRS funzionanti.

i @ Premere [TNC] per accendere TNC.
e Apparira ‘@& _1".

N

@ Accedere al Menu 1-4—1 per selezionare la banda Ao B
come banda dati {pagina 55}.

. S

& Accedere al Menu 2-3 per immettere i dati di latitudine e
longitudine {pagina 68}.

Accedere al Menu 2—4 per selezionare un commento di V}
{ posizione fra gli 8 disponibili {pagina 69}.

@ A scelta, accedere al Menu 2-6 per immettere un testo di
stato composto da un massimo di 20 caratteri

alfanumerici {pagina 70}.

(" @® Sulla banda dati, selezionare la stessa frequenza delle \}
altre stazioni del gruppo.

* Sintonizzarsi sulla frequenza di un ripetitore digitale
appropriato {pagina 72}.

Si kossono ora ricevere dati APRS da altre stazioni. Consultare
“RICEZIONE DEI DATI APRS” {pagina 63}. Per trasmettere i dati
APRS, avanzare al punto @.

f @ Accedere al Menu 2—1 per programmare il segnale di é
g\k chiamata (al massimo 9 cifre) {pagina 66}.

2-2 e selezionare “NMEA”". 1l valore predefinito & “NOT

{ @ Se sié collegato un ricevitore GPS, accedere al Menu
g\ USED”.

oz

Accedere al Menu 2-5 per selezionare l'icona della
propria stazione {pagina 67}.

S
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( @ A scelta, accedere al Menu 2—A per programmare un
i codice di gruppo {pagina 71}.

%\ un percorso del pacchetto {pagina 72}.

@ Accedere al Menu 2-9 per selezionare il metodo
operativo per la trasmissione radiofaro {pagina 74}.

@® Se si era selezionato “PTT” 0 “AUTO” al punto @,
accedere al Menu 2-7 per selezionare lintervallo di
trasmissione radiofaro {pagina 75}.

i

4 @ Se necessario, accedere al Menu 2-8 per programmare )
N

|

e

@ Premere [BCON]. Se si & selezionato “PTT” al punto @, |
premere e rilasciare il tasto PTT. Vedere pagina 74.

Nota: Se si usa il personal, impostare i medesimi parametri di
comunicazione stabiliti nel Funzionamento a pacchetti {pagina 54}. Sul
ricetrasmettitore, premere due volte [TNC] per attivare il modo Pacchetto;
dovrebbe apparire la dicitura “PACKET”.




RICEZIONE DEI DATI APRS

Ognivolta che si ricevono nuovi dati APRS, il display si
interrompe per visualizzare le informazioni, come nel seguente
esempio:

HERC ]
KDEHUH o
Commento di
EHFEH’&E Lo posizione
AT EE L. (0 festo di stato)

e | dati APRS ricevuti possono includere informazioni su un oggetto,
quale un uragano o un tornado. In tal caso, in luogo di un segnale
di chiamata apparira il nome dell’'oggetto.

e W ricetrasmettitore ripristina ia frequenza sul display dopo circa 10
secondi 0 quando si preme un tasto.

Nota: Quando si ricevono dati APRS trasmessi in precedenza, la
visualizzazione della frequenza non si interrompe. In fondo al display
apparira la dicitura “MY FPACKET". Cid potrebbe verificarsi se si utilizzano
uno o piu ripetitori digitali {pagina 72}.

Se un pacchetto ricevuto non include dati APRS nuovi o corretti,
la frequenza scomparira dal display. Un indicatore, quale “dP”,
apparird a seconda del tipo di dati. Fare riferimento alla tabella.

HEEC ]

F1ld44. 398 [
448, AR
dF KD&HUH

Indicatore Significato ‘

Commento di Stesso commento del

dP . . precedente dalla
posizione duplice medesima stazione
Testo di stato . o

dSs duplice Testo di stato gia ricevuto

G Dati da una stazione

>P O(')gf;i'é :1' g"te di esterna alla gamma
P selezionata {pagina 75}

Q? Interrogazione Egﬁ:ﬁ:ﬁoﬂi invio

?? Impossibile decodificare i pacchetti

'L ricetrasmettitore trasmette automaticamente le informazioni
appropriate in circa 2 minuti dopo aver ricevuto una richiesta.

Nota: | programmi APRS per PC presentano campi per l'immissione dei
commenti di posizione o di un testo di stato. | dati immessi in questi due
campi vengono trasmessi in pacchetti distinti,

Questo ricetrasmettitore emette un segnale acustico (bip) ogni
qualvolta riceve dati APRS nuovi o duplici. Accedere al Menu

1-5-3 (BEEP) per cambiare questa impostazione. I valore
predefinito & “ALL”.

Selezioni | Tasto premuto | Dati APRS nuovi D%‘;lﬁ;’?s
OFF Nessun bip Nessun bip Nessun bip
KEY Bip Nessun bip Nessun bip

KEEW Bip Bip Nessun bip
ALL Bip Bip Bip
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L O

ACCESSO Al DATI APRS RICEVUTI

Questo ricetrasmettitore & in grado di ricevere e memorizzare i
dati APRS provenienti da un massimo di 40 stazioni. E possibile
selezionare la stazione desiderata e accedere ai dati desiderati
accendendo il display.

1 Premere [LIST].
« Apparira il display per la selezione di una stazione.

¢ 1 numeri oltre i segnali di chiamata indicano 'ordine in cui
vengono ricevuti i dati. | dati ricevuti verranno assegnati
probabilmente a 1.

3 Premere [0K].
o Apparira il display per 'accesso ai dati desiderati.

HEEC "]

v Z:LB4EFR

Off Dutwa
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4 Premere [OK] ripetutamente fino ad accedere alle
informazioni desiderate.

Il @7E"35.50)

 E necessario premere [ESC] per ripristinare il display
precedente.

5 Premere due volie [LIST] per ripristinare la frequenza sul
display.

Si potrebbe decidere di eliminare tutte le informazioni dalla

stazione desiderata. Premere [A/B] anziché [OK] al punto 3 0 4.

Apparira “DELETE?". Premere [OK] per eliminare le informazioni.

Per eliminare le informazioni da tutte le stazioni, premere [A/B]
(1 s) al punto 2. Apparira la domanda “DELETE ALL?”. Premere
[OK]. Apparira quindi “ARE YOU OK?". Premere nuovamente
[OK] per cancellare le informazioni.

| tipi di informazione accessibile al punto 4 differiscono a seconda
dei tipi di stazione. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina
successiva.

Note:

¢ Quando si ricevono dati dalla 41esima stazione, i dati piti vecchi in
memoria verranno soslituiti dai nuovi.

& Ogni volta che si ricevono nuovi dati APRS da una stazione, questi
vanno a sostituire nella memoria i dati vecchi ricevuti in precedenza
dalla stessa.

@ Quando si ricevono dati APRS mentre é collegato un ricevitore GPS,
i dati di posizione inclusi vengono inviati al ricevitore nel formato
NMEA-0183 ($GPWPL). Questi dati vengono registrati nella
Waypoint List del ricevitore; le 6 cifre di destra del segnale di
chiamata andranno a comporre il nome (p. es., nel caso di KI6HC-3,
il nome sara JBHC-3).
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(2) Altezza dellantenna trasmissione

(elevazione)

T Piedi M Metri
Guadagno deflantenna
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1 Uso del formato.di
dati compressi APRS

Stazione meteorologica

QOggetto {pagina 63}

Q@
® @

Direzione del vento
Velocita del vento
m: Miglia/ora : k: kmyora
@) Temperatura
FioFi e 2C
@) Quantita di pioggia caduta
nelfulima. mezzora

\ {potiici o milimetri)

OBJECT
fm: 3
)

(1) ‘Segnale di chiamata

Questo ricetrasmettitore & in grado di visualizzare le seguenti 18
icone come ID di stazione. Quando si ricevono dati dellicona
diversi da questi, il display visualizzera il codice dell'icona con il
simbolo /$ o0 \$.

WE o 0B o st b S 5
3 © WD

Alcune icone potrebbero apparire con caratteri se i dati ricevuti li
comprendono. Seguono alcuni esempi:

1 3 5 ¢ 8 9 T,1
TP S
Le seguenti icone mostrano la direzione delle stazioni

relativamente alla propria posizione. Ad esempio, “y” indica che
Faltra stazione ¢ situata a nord-est rispetto alla propria posizione.

SHODRDOOE

Le distanze da altre stazioni nel raggio da 0,0 a 9999 miglia (o
km) vengono indicate in numero. Il formato “xxxxmi” (o “xxxxkm”)
& usato per distanze superiori a 9999 miglia (o km).

Per questo ricetrasmettitore, le unita di misurazione predefinite
per la distanza e la temperatura sono rispettivamente il miglio e i
gradi Fahrenheit. E possibile cambiare queste unita in chilometri
e gradi centigradi. Accedere al Menu 2—C (UNIT) e selezionare
“km, °C". ‘

o
AFRS

2=C|
. [PUNIT ‘

kms"C)

Nota: Non & possibile cambiare la distanza indipendentemente dalla
temperatura o viceversa.
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PROGRAMMAZIONE DI UN SEGNALE DI CHIAMATA

Per trasmetiere i dati APRS, programmare per prima cosa il
segnale di chiamata mediante un massimo di 9 caratteri
alfanumerici.

1 Premere [MENU] per attivare it modo Menu.

2 Premere [2], [1] per selezionare “2—1 (MY CALL)".

o Apparira il display per 'immissione dei caratteri con la prima
cifra lampeggiante. 1l valore predefinito & “NOCALL”.

HERC ]
AFRES 2-1
MY CALL
FHOCALL

3 Premere [UP)/ [DWN] per selezionare un carattere.
o E possibile immettere i caratterida 0 a9, daAaZ, e—
4 Premere [OK].
« |} cursore si spostera alla cifra successiva.
5 Ripetere i punti 3 e 4 per immettere un massimo di 9 cifre.

¢ Premere [OK] dopo aver selezionato la nona cifra per
completare la programmazione.

s Per completare la programmazione dopo aver immesso meno
di 9 cifre, premere due volte [OK].

o A ciascuna pressione di [ESC], il cursore si spostera indietro
di una posizione.

e Premere [A/B] per eliminare la cifra che lampeggia alla
posizione del cursore.

6 Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

E anche possibile usare il tastierino numerico per immettere i
caratteri alfanumerici al punto 3. Ad esempio, a ciascuna
pressione di [TNC], si passa alla voce A, B, C, quindi 2. Premere
[ENT] per immettere il trattino (-).

Nota: Non é possibile trasmeftere dati APRS se il programma non
utilizza un segnale di chiamata.
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SELEZIONE DELL’ICONA DELLA STAZIONE

Selezionare urricona che verra visualizzata sui monitor delle altre
stazioni unitamente all’lD. E possibile selezionare un’icona in
base alla postazione corrente,

1
2

Premere [MENU] per attivare il modo Menu.
Premere [2], [5] per selezionare “2-5 (ICON)”.

Premere [UP)/ [DWN] per selezionare una di 15 icone oltre
ad“OTHERS”.

e Sono disponibili per la selezione le seguenti 15 icone:

% a ad
[0, N
e e

Premere [OK].
Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

W | KENWOOD SSTV 4. | Triangolo
& |Podista . | Velivolo Bw |Jeep

4l |Casa & |Barca ®& |Fuoristrada
4% | Portatile (tenda) | &% | Automobile i | Camion
2 yacht &b |Motociclo =8 |Furgone

APRS supporta all'incirca 200 icone e consente agli utenti di
selezionarne una specificando una combinazione di due codici
ASCII, ad esempio, / e . Uno come codice di simbolo e I'altro
come codice di identificazione della tabella (/ oppure \). Se si
seleziona “OTHERS?” al punto 3, si potra procedere ai punti per
specificare le combinazioni dei due codici. Questo metodo &
descritto in un manuale distinto (documento elettronico), fomito
con il cavo opzionale PG-4W. Il manuale descrive APRS con
maggiori dettagli.
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IMMISSIONE DEI DATI DI LATITUDINE E LONGITUDINE
Questo ricetrasmettitore consente di immettere manualmente i
dati di latitudine e longitudine ad altre stazioni.

1 Premere [MENU] per attivare il modo Menu.

« E possibile premere [POS] in alternativa e quindi ignorare il
punto 2.

2 Premere [2], [3] per selezionare “2—3 (MyPos)”.

3 Premere [UP)/ [DWN] per passare dalla latitudine nord
(predefinita) alla latitudine sud.

4 Premere [OK].

¢ Le cifre dei gradi lampeggeranno.
5 Premere [UP]/ [DWN] per selezionare i dati relativi agli angoli.
6 Premere [OK].

¢ Le cifre dei minuti lampeggeranno.

7 Ripetere i punti 5 e 6 per selezionare i dati dei minuti (fino a
una cifra di un centesimo).

HEEC ) .
| MePos_JHe3aul
W PEE" &5, 66)
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8 Premere [UP)/ [DWN] per passare dalla longitudine ovest
(predefinita) alla longitudine est.

9 Premere [OK].

e Le cifre dei gradi lampeggeranno.
10 Premere [UP)/ [DWN] per selezionare i dati relativi agli angoli.
11 Premere [OK].

* Le cifre dei minuti lampeggeranno.

12 Ripetere i punti 10 e 11 per selezionare i dati dei minuti (fino a
una cifra di un centesimo).

HERC )

| MaPos DMAIULL
| H So0EE, 381
(P 118°13.88)

13 Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

Note:

Se si & selezionato “NMEA” nel Menu 2-2, Ia pressione di [POS] non
consente di accedere al display per limmissione dei dati di latitudine
e longitudine. Verranno probabilmente visualizzati i dati di posizione
ottenuti dal ricevitore GPS.

& Se si utilizza un ricevitore GPS, & anche possibile copiare i dati
misurati nella voce di posizione del Menu 2-3. Premere [POS] per
visualizzare i dati misurati, seguito da [OK]. Apparira la dicitura
“COPY to MENU?”. Premere [OK] una seconda volfa.

¢ | riquadri griglia sono stati creati per identificare facilmente le varie
ubicazioni terrestri. Il globo terrestre & stato dapprima suddiviso in
324 aree (AA — RR) dette “campi”. Ciascun campo é stato quindi
ulteriormente diviso in 100 “riquadri” (00 — 99). Ciascun riquadro é
stato poi scomposto in 576 “sottoriquadri” (AA — XX). Il globo e quindi
composto da 18, 662, 400 griglie; ciascuna delle quali & data da un
numero a 6 cifre.




SELEZIONE DI UN COMMENTO DI POSIZIONE

| dati APRS trasmessi includono sempre uno di 8 commenti di
posizione predeterminati. Selezionare it commento appropriato in
base alla situazione specifica.

1 Premere [MENU] per attivare il modo Menu.
2 Premere [2], [4] per selezionare “2—4 (POS COMMENT)".

HEEC ]

APRES 2=
FPOS COMMEMT
0ff Duty

3 Premere [UPY [DWN] per selezionare il commento
desiderato.

HIEC )

APRES 2=
FOS COMMEMT
In Service)

4 Premere [OK] per completare l'impostazione.
5 Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

Di seguito sono elencati i commenti selezionabili:

Off Duty (valore predefinito) | Committed
En Route Special '

In Service Priority '
Returning Emergency! 2

! La selezione di questi commenti fara si che la propria stazione venga
evidenziata su tutti gli altri computer APRS.

2 Selezionare questo commento solo se assolutamente necessario.
Verranno attivati gli allarmi su tutte le strazioni APRS di monitoraggio.
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IMMISSIONE DEL TESTO DI STATO

E anche possibile trasmettere un commento (testo di stato) con i
dati di latitudine/ longitudine. Immettere il commento desiderato
utilizzando al massimo 20 caratteri alfanumerici.

Nota: Allegando un commento lungo si raddoppia la dimensione e la
lunghezza del pacchetto. Immettere un commento solo se necessario.

1 Premere [MENU] per attivare il modo Menu.

2 Premere [2], [6] per selezionare “2—6 (STATUS TEXT)”.

* Apparira il display per Fimmissione di un commento con la
prima cifra lampeggiante.

HEEC ")

APRES 2—6
FSTHTUS TEXT

.‘ [WSLYWE] WY ) WY WY ST RGOV Y W]

3 Premere [UP) [DWN] per selezionare un carattere.

s E possibile immettere caratteri alfanumerici, nonché altri
caratteri speciali contemplati nel codice ASCII.

4 Premere [OK].
e Il cursore si spostera alla cifra successiva.

5 Ripetere i punti 3 e 4 per immettere un massimo di 20 cifre.

* Premere [OK] dopo aver selezionato la ventesima cifra per
completare la programmazione.

* Per completare la programmazione del commento dopo aver
immesso meno di 20 caratteri, premere [OK] due volte.

¢ A ciascuna pressione di [ESC], il cursore si spostera indietro
di una posizione.

e Premere [A/B] per eliminare la cifra che lampeggia alla
posizione del cursore.

6 Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

E anche possibile usare il tastierino numerico per immettere i
caratteri alfanumerici al punto 3. Ad esempio, a ciascuna
pressione di [TNC], si passa alla voce A, B, C, a, b, ¢ quindi 2.
Premere [DUAL] per visualizzare alternatamente lo 0 e lo spazio.
Premere [ENT] per visualizzare alternatamente i caratteri ASCIl
speciali.
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PROGRAMMAZIONE Di UN CODICE Di GRUPPO

L'uso di un codice di gruppo consente di bioccare la ricezione di
pacchetti indesiderati. Il programma APRS su questo
ricetrasmettitore supporta i seguenti tre tipi di codici di gruppo.

Tutte le chiamate:

Programmare un codice a 6 cifre iniziante sempre per AP. Si
riceveranno tutti i pacchetti APRS che includono nei codici di

gruppo AP. Non & importante che le 4 cifre successive coincidano.

Limpostazione predefinita per questo ricetrasmettitore & APK001;
dove K001 indica KENWOOD, versione 1.

Nota: | paccheiti APRS, generati in vari modi, includono diversi codici
anziché codici di gruppo. Usare Tutte le chiamate per ricevere | pacchetti
comprendenti i codici seguenti:

GPS SYM QST caQ BEACON
ALL SKYWRN | MAIL ID SPCL
Speciale:

Immettere “SPCL”, per ricevere solamente i pacchetti APRS che
includono come codice di gruppo SPCL. Questo codice &
solitamente programmato da tutte le stazioni per un avvenimento
speciale.

Rete alternativa:

Programmare qualsiasi altro codice con un massimo di 6 cifre. Si
riceveranno solo i pacchetti APRS che includono lo stesso codice
identico. Per rifiutare altri pacchetti, questo codice non deve
includere i caratteri specificati per i due tipi precedenti.

Nota: || Menu 2-A consente di immettere un massimo di 9 cifre (non 6),
in previsione di futuri ampliamenti al sistema dei codici di gruppo.

1 Premere [MENU] per attivare il modo Menu.

2 Premere [2], [A] per selezionare “2—A (UNPROTOCOL)".
e Apparira il display per 'immissione dei caratteri con la prima
cifra lampeggiante. Limpostazione finita & APK0O1 (Tutte le
chiamate).

3 Premere [UP)/ [DWN] per selezionare un carattere.
o E possibile immettere i caratterida 0 a 9, daAa Z e —.
4 Premere [OK].
|l cursore si spostera alla cifra successiva.
5 Ripetére i punti 3 e 4 per immettere un massimo di 9 cifre.

¢ Premere [OK] dopo aver selezionato la nona cifra per
completare la programmazione.

¢ Per completare la programmazione dopo aver immesso meno
di 9 cifre, premere due volte [OK].

A ciascuna pressione di [ESC], il cursore si spostera indietro
di una posizione.

* Premere [A/B] per eliminare la cifra che lampeggia alla
posizione del cursore.

6  Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

E anche possibile usare il tastierino numerico per immettere i
caratteri alfanumerici al punto 3. Ad esempio, a ciascuna
pressione di [TNC], si passa alla voce A, B, C, quindi 2. Premere
[ENT] per immettere il trattino ().
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PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO DI UN PACCHETTO

i percorso di un pacchetto specifica la modalita di trasferimento
dei dati APRS mediante uno o pil ripetitori. Un ripetitore, usato
per il trasferimento-dei pacchetti, viene solitamente detto ripetitore
analogico. Un tale ripetitore si trova solitamente sulla sommita di
montagne o su un edificio elevato. Diversamente da un ripetitore
vocale, un ripetitore analogico funziona su frequenze simplex.
Chiunque abbia installato un ripetitore digitale sostiene che
questo corrisponde al tipo “ampio” o “rele”. Tipicamente, un
ripetitore digitale ampio trasmette i pacchetti lungo distanze
maggiori fispetto a uno di tipo rele.

Il programma APRS supporta diversi modi per specificare il
percorso di un pacchetto. Alcuni di questi metodi sono descritti
nelle pagine successive. Questo ricetrasmettitore consente di
modificare un percorso mediante un massimo di 32 caratteri.
Limpostazione predefinita, corrispondente a una delle
impostazioni comuni, & “RELAY,WIDE". Ogni parametro deve
essere separato da una virgola.

Nota: Questo ricetrasmettitore non é in grado di funzionare come
ripetitore digitale.

A Tipo ampio
A Tipo relé

1 Premere [MENU] per attivare il modo Ménu.
2 Premere [2], [8] per selezionare “2—8 (PACKET PATH)".

s Apparira il display per limmissione dei caratteri con la prima
cifra lampeggiante.

HEEC ) .
| BPRS -3
»FRCKET PATH |
|_FRELAY. WIDE.]

3 Premere [UP) [DWN] per selezionare un carattere.

s Le immissioni possibili sono date da 0 —9, A~ Z, virgola e —.

4 Premere [OK].

« |l cursore si spostera alla cifra successiva.

5 Ripetere i punti 3 e 4 per immettere un massimo di 32 cifre.

» Premere [OK] dopo aver selezionato la trentaduesima cifra
per completare la programmazione.

o Per completare la programmazione dopo aver immesso meno
di 32 cifre, premere due volte [OK].

» A ciascuna pressione di [ESC], il cursore si spostera indietro
di una posizione.

e Premere [A/B] per eliminare la cifra che lampeggia alla
posizione del cursore.

6 Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

E anche possibile usare il tastierino numerico per immettere i
caratteri alfanumerici al punto 3. Ad esempio, a ciascuna
pressione di [TNC], si passa alla voce A, B, C, quindi 2. Premere
[ENT] per alternare tra la virgola (,) e il trattino (-).

[-72



Esistono quattro modi per modificare il percorso di un pacchetto.
Metodo 1 (percorso specifico):

Programmare i segnali di chiamata di uno o pil ripetitori digitali
nella sequenza del relé di trasferimento, ad esempio,
“KD6Z2ZV,KF6RJZ".

Metodo 2 (percorso generico):

Programmare “RELAY” e/o “WIDE”, ad esempio, “RELAY,WIDE”,
In questo esempio, i dati APRS vengono prima trasferiti a un
ripetitore digitale di tipo relé vicino alla propria posizione, quindi a
uno di tipo ampio. E anche possibile programmare pit un “WIDE”.
Se si immette “WIDE,WIDE”, ad esempio, i dati APRS verranno
prima trasferiti a un ripetitore digitale di tipo ampio vicino alla
propria posizione, quindi a un altro deflo stesso tipo. Con questo
metodo non & necessario specificare i segnali di chiamata dei
ripetitori digitali.

Metodo 3 (percorso WIDEN-N):

Programmare “WIDEN-N”, dove entrambi i parametri N
rappresentano il numero di ripetitori digitali di tipo ampio da usare
per il rele. Se si immette “WIDE3-3", ad esempio, i dati APRS
verranno trasferiti per relé da tre ripetitori digitali in qualsiasi
direzione.

Nota: Questo metodo & supportato solo dalle reti APRS avanzate.

Metodo 4 (percorso SSID):

Programmare un solo numero da 1 a 15. E possibile specificare
facilmente il numero di ripetitori digitali che verranno usati per il
relé. E anche possibile specificare le direzioni dei ripetitori digitali
in relazione alla posizione che verra usata. Vedere Ia tabella.

Nota: Questo metodo é supportato solo dalle reti APRS avanzate.

1 Tutti
2 2 Tutti
3 3 Tutti
4 4 Tutti
5 5 Tutti
6 6 Tutti
7 7 Tutti
8 2 (o piu)? Nord
9 2 (o piu)’ Sud
10 2 (o piu)? Est
11 2 (o piu) ! Ovest
12 Molti 2 Nord
13 Molti? Sud
14 Molti 2 Est
15 Molti 2 Ovest

|l primo ripetitore digitale a ricevere i dati APRS specifica il percorso

completo alla destinazione prima di procedere all'inoltro: spesso
vengono usati un totale di 2 ripetitori digitali.

2 1l ripetitore digitale che riceve i dati APRS specifica it segnale di
chiamata del ripetitore digitale successivo prima dell'inoliro. Cid
avviene continuamente finché i dati APRS non raggiungono la

destinazione.
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SELEZIONE DI UN METODI DI TRASMISSIONE RADIOFARO

Selezionare it metodo operativo per la trasmissione dei dati

| A ciascuna pressione di [BCON], vengono
| trasmessi i dati APRS.

APRS. La tabella presenta le differenze operative a seconda della
selezione:

1 Premere [MENUA]“ per attivare il modo Menu.
2 Premere [2], [9] per selezionare “2-9 (DATATX)".

| 1 Press [BCON] to switch the function ON.
¢ La dicitura “BCON” appare lampeggiante.

2 Tenere premuto il tasto PTT, quindi pariare
nel microfono.

| 3 Rilasciare il tasto PTT.

s Al suo rilascio, i dati APRS vengono
trasmessi.
¢ Non & possibile ritrasmettere i dati APRS a
meno che il tempo selezionato nel Menu
" 2—7 (TX INTERVAL) sia trascorso.
Attendere che “BCON?” inizi a lampeggiare
per indicare che la trasmissione & pronta.

4 Per disattivare la funzione, premere
nuovamente [BCON].

v HEE

3 Premere [UPY [DWN] per selezionare Manual (valore
predefinito), PTT o Auto.

|1 Premere [BCON] per attivare la funzione.

¢ Apparira “BCON".

e |’attivazione della funzione trasmette i dati
APRS una volta. In seguito, i dati APRS
verranno trasmessi automaticamente a
intervalli specificati nel Menu 2—-7 (TX
INTERVAL).

| 2 Per disattivare la funzione, premere
nuovamente [BCON].

4 Premere [OK] per completare limpostazione.
5 Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.
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SELEZIONE DELLINTERVALLO DI TRASMISSIONE
RADIOFARO

Selezionare un intervallo per la trasmissione automatica dei dati
APRS. Limpostazione predefinita € di 5 minuti.

1 Premere [MENU] per attivare il modo Menu.
2 Premere [2], [7] per selezionare “2-7 (TX INTERVAL)".

vy . HIEE )
L 5 HF RS 2=7
.60 ) kT IMTERUAL
| & oo | 2Min

3 Premere [UPY [DWN] per selezionare I'intervallo desiderato.

*  Gli intervalli disponibili per la selezione sono di 0,5, 1,2, 3, 5,
10, 20 e 30 minuti.

. . HIEE )

a . APRS 2-7
' [a« #TH THTERUAL
. A

18min

4 Premere [OK] per completare limpostazione.
5 Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

Note:

¢ Con limpostazione “AUTO” nel Menu 2-9 e il radiofaro attivato, se si

preme [OK] al punto 4 i dati APRS verranno trasmessi
immediatamente. In seguito, i dati APRS verranno trasmessi a
intervalli della durata specificata.

¢ Inpresenza dei segnali, i dati APRS non vengono trasmessi dopo
l'intervallo. La trasmissione riprende 2 secondi circa dopo la caduta
dei segnali.

LIMITAZIONE DELLA RICEZIONE DI DATI APRS

Se APRS e diffuso nel proprio Paese di residenza, potrebbe
accadere di ricevere in poco tempo una quantita eccessiva di
pacchetti APRS. Se cio disturba le attivita APRS svolte,
specificare una distanza dalla propria posizione. In questo modo,
non si riceveranno i dati da stazioni a una distanza superiore al
valore specificato.

1 Premere [MENU] per attivare il modo Menu.
2 Premere [2], [B] per selezionare “2—B (POS LIMIT)".

HERC )

AFRS Z-B|
vPOS LIMIT
OFF

3 Premere [UP)/ [DWN] per selezionare la distanza desiderata.

¢ Lintervallo di selezione va da 10 a 2500, con incrementi di
10, compresa 'impostazione OFF. L'unita di misura & il
miglio o il chilometro, a seconda della selezione effettuata
nel Menu 2—C (UNIT) {pagina 65}.

@

4 Premere [OK] per completare 'impostazione.
5 Premere [MENU] per uscire dal modo Menu.

HIEEC

HPRS 2=
PPOS LIMIT
S@mi
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 MESSAGGIO APRS,,

Il programma APRS, supporta la funzione di trasmissione e
ricezione messaggi a prescindere dai report di posizione. E
possibile trasmettere un messaggio a una sola stazione o u
bollettino a tutte le altre stazioni del proprio gruppo. Se si
specifica una stazione particolare, il messaggio immesso verra
trasmesso per un massimo di 5 volte finché non si riceve una
conferma della ricezione.

Ciascun messaggio trasmesso pud contenere fino a 45 caratteri
alfanumerici. La memoria dei messaggi pud contenere al
massimo 16 messaggi in arrivo o in partenza.

DIAGRAMMA OPERATIVO

La procedura seguente guida I'utente nei preparativi per il
funzionamento di messaggistica APRS.

& Premere [TNC] per accendere TNC. Y
s Apparira “E&_]". J
@ Accedere al Menu 1-4—1 per selezionare la banda Ao B D
come banda dati {pagina 55}.
. . vy
/@ Sulla banda dati, selezionare la stessa frequenza delle
altre stazioni del gruppo.
* Sintonizzarsi sulla frequenza di un ripetitore digitale
appropriato {pagina 72}. y

‘ryg{%{g&(

g@%w&?ﬁ%mﬁﬁ%ﬁmﬁ%ﬂmﬁ?ﬁm%m%ﬁ%&%

. A
e

@ Accedere al Menu 2—1 per programmare il segnale di A
chiamata (al massimo 9 cifre) {pagina 66).

Si & ora pronti a ricevere un meséaggio da altre stazioni.
Consultare “RICEZIONE DI UN MESSAGGIO” {pagina 77}. Per
trasmettere un messaggio, avanzare al punto @.

un percorso del pacchetto {pagina 72}.

@ Immettere un messaggio o bollettino con un massimo di )

@ Se necessario, accedere al Menu 2-8 per programmare }

45 caratteri alfanumerici {pagina 79}.

Alla conclusione del punto @, il ricetrasmettitore invia
automaticamente il messaggio o il bollettino. Se si invia un
messaggio (non un bollettino), dovrebbe essere restituita una
conferma della ricezione, indicata dalla dicitura “ack”.
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RICEZIONE DI UN MESSAGGIO

Ogni volta che si riceve un messaggio appropriato, il display si
interrompe per visualizzare le informazioni seguenti:

fln;ﬁiga?bré

¢ [l display mostra solo i primi 24 caratteri del messaggio.

» [l ricetrasmettitore ripristina la frequenza sul display dopo circa
10 secondi o quando si preme un tasto.

e Ladicitura “[Y’ apparira e rimarra in fondo a sinistra sul display
finché non si usa la funzione Lista {pagina 78}.

. -
. r144.790 ©
| 448, 860

Gli indicatori riportati di seguito appaiono a seconda dei tipi di
messaggio ricevuti:

D0 -9' |Messaggio personale
0-9%, A—Z"|Bollettino a tutte le stazioni del gruppo
! Report dal Servizio Meteorologico dell’Aeronquica
x Conferma di ricezione del proprio messaggio

' Sequenza di pacchetti di messaggio (o bollettino) provenienti dalla
stessa stazione

Quando si riceve un messaggio duplice dalla medesima stazione,
verrd emesso un segnale di errore. Inoltre, sul display verranno
visualizzati la dicitura “dM” e un segnale di chiamata.

, HEEC )
144,396 @
| 448, 38R
diM KEeHRAD .
Quando si riceve un messaggio da altre stazioni, ih bassd a
sinistra sul display appare la dicitura “oM”.

Questo ricetrasmettitore emette un segnale acustico (bip) ogni
qualvolta riceve un messaggio nuovo o duplice. Accedere al
Menu 1-5-3 (BEEP) per cambiare questa impostazione. il valore

predefinito & “ALL".

e | | e | e
OFF Nessun bip | Nessun bip | Nessun bip
KEY Bip Nessun bip | Nessun bip
KEY+NEW DATA Bip Bip Nessun bip
ALL Bip Bip Bip
Note:
& Queslo ricetrasmettitore consente di ricevere un messaggio anche in

mancata corrispondenza di SSID. Tuftavia, non verra restituita la
conferma della ricezione.

Quando si riceve un messaggio a destinazione, il display e il
tastierino del ricetrasmettitore si illuminano. Se non si preme un tasto
entro 5 secondi circa, la luce si spegnera.
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ACGESSO AL MESSAGGIO APRS RICEVUTO

Questo ricetrasmettitore & in grado di memorizzare al massimo
16 messaggi. E possibile accedere al messaggio desiderato
attivando il display.

1 Premere [MSG].
2 Premere [UP]/ [DWN] per selezionare “LIST”.

@
A

P
- |RLIST
. IHPUT
s TRANSHMIT
3 Premere [OK].

4 Premere [UP) [DWN] per selezionare la stazione desiderata.

e Premere [OK] per visualizzare {a venticinquesima e tuite le
cifre successive del messaggio.

¢ |l simbolo “ 4 " indica la fine del messaggio.

5 Premere due volte [ESC] per ripristinare la frequenza sul
display.

Se si premere [MSG] al punto 4, sara possibile immettere un

messaggio da restituire alla stazione. E possibile saltare i punti

1-6 in “IMMISSIONE DI UN MESSAGGIO” {pagina 79}.

Note:

¢ La memoria dedicata é utilizzata per memorizzare sia i messaggi
ricevuti che quelli da trasmettere. La ricezione di un messaggio
quando la memoria é esaurita provoca la cancellazione del
messaggio pits vecchio. Un messaggio non trasmesso dopo 5
tentativi potrebbe essere eliminato inaspettatamente. Se “[” resta
visualizzato in basso a sinistra sul display quando la memoria é
piena, la ricezione di un nuovo messaggio non eliminera il messaggio
piti vecchio. Questo ricetrasmettitore generera un comandi di rifiuto e
visualizza la dicitura “rM” e un segnale di chiamata in fondo al
display.

© Un messaggio gia trasmesso pud essere inviato alla stessa stazione.
Selezionare il messaggio al punto 4 e premere [MSG]. Il segnale di
chiamata e il messaggio saranno copiati nella voce richiamata
{pagina 79}.

0.

Oltre al segnale di chiamata e al messaggio, il display mostrera i
seguenti tipi di informazioni:

HEEC ]

LaskKESHAD

Messaggio

00 ®

[10-9*' |Messaggio personale
0-9",A-2Z"

Bollettino a tutte le stazioni del gruppo

. Report dal Servizio Meteorologico
’ dell’Aeronquica

@ RX 0 TX?

<= Messaggio ricevuto

—>2 Messaggio da trasmettere

2 Messaggio (o bollettino) non ancora
trasmesso dopo 5 volte
*2 Messaggio per il quale € stata restituita la

conferma di ricezione

Messaggio (o bollettino) trasmesso 5 volte
.2 (nel caso di un messaggio, non & stata
ricevuta conferma della ricezione)

1 Sequenza di pacchetti di messaggio (o bollettino) provenienti dalla
stessa stazione
2 Questi indicatori appaiono per i messaggi in uscita {pagina 80}.

I-78



IMMISSIONE DI UN MESSAGGIO

E possibile immettere un messaggio o bollettino con un massimo
di 45 caratteri alfanumerici. Per trasmettere un messaggio,
immettere innanzitutto il segnale di chiamata della stazione di
destinazione. Per trasmettere un bollettino a tutte le altre stazioni
del gruppo, immettere “BNL * ” come segnale di chiamata, dove *
deve essere dato da un solo carattere alfanumerico. Quando la
lunghezza del bollettino supera le 45 cifre, & possibile trasmettere
pit di un pacchetto per inviare l'intero bollettino. Utilizzare * per
indicare la sequenza delle porzioni del bollettino. Ad esempio, &
possibile programmare “BLNO” (o “BLNA”) per l'invio del primo
pacchetto, quindi “BLN1” (o “BLNB") per linvio del secondo
pacchetto.

1 Premere [MSG].
2 Premere [UP]/ [DWN] per selezionare “INPUT".

HEWC )
£ LIST
{ k INEUT
TRARSHIT

3 Premere [OK].

¢ Apparira il display per 'immissione del segnale di chiamata
con la prima cifra lampeggiante.

0
8-
50 O

4 Premere [UP])/ [DWN] per selezionare un carattere.

s E possibile immettere caratteri alfanumerici, nonché altri
caratteri speciali contemplati nel codice ASCII.

HEET )
M2 THPUT
TO: @

B Bl Bl Bl Bl B Pl Bl

E possibile utilizzare il tastierino numerico. Ad esemp|o
ciascuna pressione di [TNC] cambia le voci in A, B, C
2. Premere [ENT] per immettere .

, quindi

5 Premere [OK].

@

Il cursore si spostera alla cifra successiva.

6 Ripetere i punti 4 e 5 per immettere un massimo di 9 cifre.

Se si preme [OK] dopo aver selezionato le 9 cifre, il cursore si
spostera all'inizio del campo successivo.

SG INPUT
TEI KE&HALD

I-ll-ll-ll-ll—ll-ll—ll-ll—ll—l :

Per completare la programmazione del segnale di chiamata
dopo aver immesso meno di 9 cifre, premere due volte [OK].
A ciascuna pressione di [ESC], il cursore si spostera indietro
di una posizione.

Premere [A/B] per eliminare la cifra che lampeggia alla
posizione del cursore.

7 Premere [UPY [DWN], seguito da [OK] per selezionare la
prima cifra di un messaggio o bollettino.

8 Ripetere il punto 7 per immettere un messaggio o bollettino
composto da un massimo di 45 caratteri alfanumerici.

E possibile utilizzare il tastierino numerico. Ad esempio,
ciascuna pressione di [TNC] cambia le vociin A, B, C, a, b, c,
quindi 2. Premere [ENT] per visualizzare a|ternatamente i
caratteri ASCI| speciali.

Per completare la programmazione dopo aver immesso meno
di 45 caratteri, premere [OK] due volte.

Alla conclusione del punto 8, il ricetrasmettitore invia
automaticamente il messaggio o il bollettino. Se si invia un
messaggio (non un bollettino), dovrebbe essere restituita una
conferma della ricezione, indicata dalla dicitura “ack”.
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TRASMISSIONE DI UN MESSAGGIO

Una volta ultimato il messaggio o il bollettino, il ricetrasmettitore lo
invia automaticamente per un massimo di 5 volte, con intervalli di
1 minuto.

Nel caso di un messaggio:

Il ricetrasmettitore ripete la trasmissione fino a 5 volte finché non
riceve una conferma della ricezione.

HERC ]

e H4E0H
ackd

Nel caso di un bollettino:

Il ricetrasmettitore ripete sempre la trasmissione per 5 volte; non
viene restituita conferma della ricezione.

[-80

La tabella di pagina 78 presenta anche gli indicatori che appaiono
per i messaggi o i bollettini in uscita. Il simbolo “+” viene
assegnato a messaggi o bollettini non ancora trasmessi per 5
volte. E anche possibile trasmetterli manualmente, a prescindere
dallimpostazione del timer.

1 Premere [MSG].
2 Premere [UP]/ [DWN] per selezionare “TRANSMIT”.

LIST
IHPUT
*TRANSMIT

3 Premere [OK] per iniziare la trasmissione.

e Dopo la trasmissione, il display visualizzera nuovamente la
frequenza.




&
se'?‘ LIRS T B

INFORMAZIONI GENERALI

Prima della spedizione il ricetrasmettitore & stato allineato e
provato in fabbrica secondo specifiche. Un tentativo di intervento
di assistenza tecnica o di allineamento dei componenti eseguito
senza l'autorizzazione della fabbrica pud invalidare la garanzia
del ricetrasmettitore.

ASSISTENZA TECNICA

Al momento di ritornare P'apparecchiatura al rivenditore di fiducia
o0 ad un centro di assistenza tecnica per un intervento di
riparazione, imballare il ricetrasmettitore nella sua scatola
originale, utilizzando il materiale di imbottitura di protezione
originale. Oltre al proprio nome e indirizzo, includere i propri
numeri sia di telefono che di telefax e Pindirizzo di posta
eletironica (se disponibili), per 'eventualita che il tecnico del
servizio di assistenza avesse bisogno di ulteriori informazioni.
Non ritornare nessun accessorio salvo che si ritenga sia
direttamente connesso al problema da rimediare.

Il ricetrasmettitore pud essere ritornato per un intervento di
assistenza tecnica al rivenditore KENWOOD autorizzato da cui si
& acquistato il ricetrasmettitore, o a un qualsiasi altro centro di
assistenza tecnica KENWOOD autorizzato. Si prega di non
spedire parti disassemblate o schede di circuiti stampati. Spedire
il prodotto completo. Insieme al prodotto viene restituita una copia
del rapporto di servizio.

MANUTENZIONE

R S T S e

NOTA PER L’ASSISTENZA TECNICA

Se si desidera corrispondere in merito a un problema tecnico o un
problema operativo, si prega di scrivere una nota breve, completa
e focalizzata al problema in questione. Aiutateci ad ajutarvi
fornendoci le seguenti informazioni:

* Modello e numero di serie dell’apparecchio
¢ Domande o problemi da sottoporre

¢ Altri componenti della propria stazione radiotrasmittente
attinenti it problema

f!} ATTENZIONE F—

Per la spedizione non imballare 'apparecchio in giornali
accartocciati! Seri danni sono dovuti alla scarsa accuratezza durante

Fimballaggio o la spedizione.

Note:

® Registrare la data di acquisto, il numero di serie e il nome del
rivenditore da cui si & acquistato il ricetrasmettitore.

@ Per proprio riferimento, conservare una rapporto scritto degli
eventuali interventi di manutenzioni eseguiti sul ricetrasmettitore.

¢ Quando si richiede un servizio df assistenza tecnica coperto da
garanzia, si prega di accludere una fotocopia dello scontrino di
acquisto, o unaltra prova di acquisto che mostri la data di acquisto.

PULIZIA

Per pulire il guscio esterno, usare un detergente neutro (non
usare prodotti chimici troppo forti) e un panno bagnato.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Possihile causa

| probleml descrlttl in questa tabella sono comunemente malfunzuonamentl operativi e di solito non causati da un guasto al cir

Azione correltiva

cuifo.

Pagina di rit.

Il display non visualizza 1 Tensione di alimentazione bassa 1 Ricaricare il pacco batteria o sostituire le 2,4
niente quando il batterie.
ricetrasmettitore € acceso | 5 ge si utilizza un cavo DC opzionale: 2
(ON) o lampeggia ON e
OFF. a) Cavo di alimentazione o a) Controllare il cavo di alimentazione e 5
connessioni guasti le connessioni, quindi riparare il
guasto o sostituire i componenti
come necessario.
b) Fusibile di alimentazione bruciato b) Investigare il motivo per cui sia —
bruciato il fusibile. Sostituirlo.
La maggior parte dei tasti | 1 Blocco ricetrasmettitore attivo (icona 1 Premere [F] (1 s) per disattivare il blocco 50
e il comando della chiave visualizzata). ricetrasmettitore.
Sintonizzazione non 2 |l ricetrasmetiitore & nel modo Display a | 2 Premere [A/B]+ POWER ON per uscire 31
funzionano. canale. dal modo Display a canale.
3 Avviso di tono & attivo (icona della 3 Premere [F], [ENT] per disattivare Avviso 47
campana visualizzata). di tono.
4 | dati in pacchetto sono stati trasmessi | 4 Utilizzare i tasti o il comando —
con la banda dati. Sintonizzazione dopo aver trasmesso i
dati in pacchetto.
Non & possibile Il passo di frequenza attuale non consente | Selezionare il passo di frequenza 46
selezionare la frequenza la selezione della frequenza. appropriato.
esatta desiderata con il
tasto {[UP)/ [DWN] o il
comando Sintonizzazione.
Non & possibile richiamare | Non si sono memorizzati dati in alcun Memorizzare le frequenze desiderate nei 27
un canale di memoria. canale di memoria con la banda corrente. | canali di memoria servendosi della banda
corrente.
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‘ Problema.
Non & possibile
trasmettere premendo il
tasto PTT.

1 Sié selezionata una frequenza
esterna alla gamma di trasmissione
consentita.

Selezionare una frequenza entro la
gamma di trasmissione consentita.

di trasferimento della stazione di
destinazione.

la velocita di trasferimento appropriata.

2 Si é selezionato un offset di 2 Premere [F], [MHz] ripetutamente per non 21
trasmissione che porta la frequenza al visualizzare “+” o0 “~".
di fuori della gamma consentita.
3 Inibizione TX & attivato. ¢ 3 Accedere al Menu 1-5-5 e selezionare 51
“OFF”.
4 Awviso di tono ¢ attivato. 4 Premere [F], [ENT] per disattivare Avviso 47
. di tono.
5 | dati in pacchetio sono stati trasmessi | 5 Premere il tasto PTT dopo aver trasmesso —
con la banda dati. i dati in pacchetto.
Il ricetrasmettitore si La funzione Spegnimento automatico & Spegnere la funzione Spegnimento 49
spegne senza motivo attivata. automatico.
apparente.
L’impostazione del Laltoparlante della banda da controllare & | Premere [BAL], seguito da [UP)/ [DWN] per 48
comando VOL non silenziato. regolare correttamente il bilanciamento del
consente di udire 'audio. volume fra le due bande.
L’operazione a pacchetti |1 Lo squelch & aperto. 1 Selezionare il livelio di squeich corretto in 8
non stabilisce una modo che questo venga aperto solo in
connessione con altre presenza di un segnale.
stazioni. 2 Non si & selezionata la stessa velocita |2 Usare il comando HBAUD per selezionare 54
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Non’ & possibile
trasmettere dati APRS.

; Possibile causa |
1 Radiofaro spento.

2 Squelch aperto.

3 La banda dati non & attiva.

4 1 TNC incorporato & spento.E stato
selezionato il modo A pacchetti.

5 You selected Packet mode.

Radiofaro.

2 Selezionare il livello di squelch appropriato
in modo che questo venga aperto solo in
presenza di segnali.

3 Se si & azzerata la banda dati, premere
[A/B] o [DUAL] per attivarla.

4 Premere [TNC] per attivare TNC.

5 Premere [TNC] due volte per visualizzare
solo “EEr—1”.

48

62

62

Quando si utilizza un
ricevitore GPS, non &
possibile trasmetiere
correttamente i dati di
‘1 posizione.

il ricevitore GPS non ha ancora iniziato la
misurazione corretta.

Prima di iniziare la misurazione corretta, il
ricevitore GPS emette un tono a basso
volume ogni 10 secondi. Al'inizio della
misurazione, il tono emesso sara di volume
alto. (Se non si usa un ricevitore GPS,
accedere al Menu 2-2 e selezionare “NOT
USED").

E possibile ricevere solo
dati APRS.

Non & stato programmato correttamente
un codice di gruppo.

Accedere al Menu 2—-A e programmare
“APKO001”.

71
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Non & possibile Non si sono immesse correttamente le Usare i Menu da 3—1 a 3-6 per immettere
sovrascrivere le informazioni da sovrascrivere. correttamente le informazioni desiderate.

informazioni sul monitor :

VC-H1.

Non & possibile Connessioni del cavo allentate. Fare riferimento al manuale delle istruzioni del 57
programmare VC-H1 nel VC-H1 e collegare correttamente 'unita al

modo SSTV. ricetrasmettitore.

Nota: Quando due frequenze ricevute presentano relazioni basate sull'equazione seguente, o relazioni di tipo simile, si potrebbe udire una segnalazione
acustica interna. Cio non indica un difetto.
2 (f,~45,05) - 4 (f,, + 38,85) = 38,85 oppure 45,05
(f,—45,05) -2 (f, + 38,85) = 38,85
n (fy,— 45,05) - n (f, + 38,85) = 38,85 oppure 45,05 dove n = 3, 4, oppure 5.
f, = frequenza VHF (banda A)
f,, = frequenza UHF (banda B)
fy = frequenza VHF (banda B)
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SMC-32
Microfono per
altoparlante

ACCESSORI OPZIONALI

SMC-33
Microfono per altoparlante
comandato a distanza

SMC-34
Microfono per altoparlante comandato
a distanza (con controllo volume)

HMC-3
Cuffie con VOX/PTT

i,
&

EMC-3
Microfono a clip con
auricolare

PB-38
Pacco batteria standard
(6 V/ 650 mAh)

PB-39
Pacco batteria ad alta carica
(9,6 V/ 600 mAh)

BT-11

BC-17
Caricatore a muro

BC-19
Caricatore rapido

SC-40
Custodia morbida

PG-2W
Cavoinc.c.
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PG-34 VC-H1 PG-4v PG-4R
Cavo per accendisigari Comunicatore visivo interattivo Cavo di collegamentoa  Kit cavo del sistema Sky Command
auto e VC-H1 (solo U.S.A./ Canada)

.

.

PG-4aw

Cavo di collegamento al computer
(con programma di memorizzazione !
e manuale elettronico distinto 2)
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COLLEGAMENTI DELL’APPARECCHIATURA

COLLEGAMENTO DI UNITA PER COMANDO A DISTANZA

Per comandare a distanza il ricetrasmettitore, realizzare i
collegamenti indicati.
=

i Altoparlante
Presa SP + 01|IJIEI| esterno
Spinott
| Spncte }

7K

SW di blocco
SW-1 3,9K
5 o—w—d
SW-2 10K
35 ¢ b

Ls) 32

Presa MIC <+ [

asto PTT

Microfono

£

esterno
Nota 1 Nota 2 10 uF
Nota 1: Nel ricetrasmettitore, la tensione viene trasmessa lungo la
resistenza di 100 £ nella linea a 3,5 V. Con una corrente di
2 mA, vengono trasmessi circa 3,3 V.
Nota 2: Nei casi indicati di seguito non & necessario un condensatore

di 10 uF:

e Quando I'altra apparecchiatura & dotata di condensatori di
blocco della c.c.

e Quando si usa un microfono con condensatore a elettrete
a 2 terminali.

COLLEGAMENTO DI UN’ALTRA APPARECCHIATUR
ESTERNA

Per collegare un altoparlante esterno, un microfono esterno, o
ur'altra apparecchiatura quale un TNC per comunicazioni radio a
Pacchetti, alla presa SP o alla presa MIC, far riferimento allo
schema sotto.

Altoparlante Altoparlante
Sp ——— Vv Spinotto esterno, RX
Mass: a alnl :] da TNC, ecc.
1000 3,5V 1 =
3,5V —¢n—o—v o] ¢ ||Spinotio o
MIC di 93,5 %
II\DA'I'?’ ——o—" R Microfono
7 ti esterno, TX
PTT : o con TNC, ecc.
Nota 1 Nota 2 10 uF
Nota 1: . Nel ricetrasmettitore, la tensione viene trasmessa lungo la

resistenza di 100 L2 nella linea a 3,5 V. Con una corrente di
2 mA, vengono trasmessi circa 3,3 V.

Nei casi indicati di seguito non é necessario un condensatore

di 10 uF:

e Quando I'altra apparecchiatura é dotata di condensatori di
blocco della c.c.

e Quando si usa un microfono con condensatore a elettrete
a 2 terminali.

Nota 2:
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SPECIFICHE

VHF Banda UHF Banda
TH-D7A 144 — 148 MHz 438 — 450 MHz
Gamma frequenze
TH-D7E 144 — 146 MHz 430 — 440 MHz
Modo F3E (FM), F1D (GMSK), F2D (FSK)
Gamma temperatura utilizzabile —20°C — +60°C

Tensione Nominale

Alimentatore Esterno (DC IN)

55-16,0 V (13,8 V)

Terminali di batteria

4,5-15,0V (6,0 V)

Riceve senza segnali’ Circa 90 mA
Risparmio Carica Batteria ON 2 Media di 25 mA
TNC attivo Circa 115 mA

Corrente Trasmissione con H, 13,8 V (DC IN) Circa 1,6 A Circa 1,7 A
Trasmissione con H, 9,6 V (Terminali di batteria) Circa16 A Circa1,7 A
Trasmissione con H, 6,0 V (Terminali di batteria) Circa 1,3 A Circa1,4 A
Trasmissione con L, 6,0 V (Terminali di batteria) Circa 500 mA
Trasmissione con EL, 6,0 V (Terminali di batteria) Circa 300 mA

Metodo massa Negativa

Dimensioni (L x A x P) 3

TH-D7A (con un PB-39 installato)

54,0 x 119,5 x 43,5 mm

TH-D7E (con un PB-38 installato)

54,0 x 119,5 x 35,5 mm

Peso ¢

TH-D7A (con un PB-39 installato)

Circa 380 gr

TH-D7E (con un PB-38 installato)

Circa 340 gr

- - o +
Stabilita della frequenza 10— +50°C Entro £10 ppm

-20 — +60°C Entro 15 ppm
Impedenza microfonica 2kQ
Impedenza antenna 50 Q

! Con una banda vuota (TNC disattivo): Circa 45 mA
2 Con una banda vuota (TNC disattivo): Circa 25 mA

3 Proiezioni non incluse

4 Antenna, gancio per cintura e cinghia a mano inclusi
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VHE Banda UHF Banda

H, 13,8V 6W 55 W
H,96V Circab5 W
Potenza in uscita H,6,0V Circa2,5W I Circa22 W
L,60V Circa 0,5 W
EL, 6,0V Circa 50 mW
Modulazione Reattenza

Deviazione frequenza massima

Entro +5 kHz

Emissioni spurie (a potenza di transmissione elevata)

—60 dB o0 meno

Circuiti

1 VHE Banda UHF Banda

Supereterodina a doppia conversione

12 frequenza intermedia

38,85 MHz 45,05 MHz

22 frequenza intermedia

450 kHz 455 kHz

Sensibilita (12 dB SINAD) "

0,18 uV o meno

Sensibilita squelch

0,1 uv o meno

Selettivita (-6 dB)

12 kHz o piu

Selettivita (—40 dB)

28 kHz o meno

Uscita audio 9,6 V (Terminali di batteria)

450 mW o piu (carico 8 Q)

(10% distorsione) 6,0 V (Terminali di batteria)

300 mW o piu (carico 8 Q)

1 Sottobanda VHF: 0,28 uV o meno

Specifiche e caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso o responsabilita def produttore in quanto dovuti ai continui sviluppi

della tecnologia.
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APPENDICE

ELENCO COMANDI

I comandi supportati dal TNC incorporato sono riportati nella tabella seguente. Immettere uno spazio tra i nomi di comando (o le

abbreviazioni) e i parametri, oppure tra due parametri; esempio: AU OFF, BEACON EVERY 18.

Descnzmne '

Quando & acceso, invia un comando di nuova riga (LF) al computer
AUTOLF ON/ OFF dopo ogni ritorno a capo (CR).
EVERY/ Se impostato su EVERY, invia un pacchetto radiofaro a intervalli del
periodo specificato (n). Se impostato su AFTER, invia un pacchetto
BEACON B EVERY 0 (nA_FgEF;go) radiofaro solo una volta dopo il periodo specificato (n). L'unita din &
B data da 10 secondi.
BTEXT BT — 0 —159 caratteri | Specifica il contenuto della porzione dati di un pacchetto radiofaro.
Invia un’onda quadrata di spazio/marcatore (rapporto 50/50).
CALIBRAT CAL — — Immettere Q per uscire da modo Calibrazione e ripristinare il modo
Comando. ;
Specifica l'intervallo dalla caduta del segnale fino all'esecuzione della
CHECK CH 30 0-250 disconnessione. L’unita del parametro & data da 10 secondi.
Chiamata1 (VIA | Invia una richiesta di connessione. Chiamata & il segnale di
CONNECT c . chiamata2, chiamata della stazione remota di collegamento. Chiamata2 —
chiamata3, ... |Chiamata9 sono i segnali di chiamata delle stazioni da trasmettere al
chiamata9) |ripetitore digitale.
CONV . - TNC si porta nel modo Conversazione. Premere [Ctri]+[C] per
CONVERSE oK ripristinare il modo Comando.
Quando acceso e nel modo Conversazione, invia un pacchetto a
CPACTIME cP OFF ONJOFF i tervalli determinati di PACTIME.
CR CR ON ON/ OFF i(z\lj;r;go acceso, accoda un ritorno a capo (CR) a tutti i pacchetti da
DISCONNE D — — Invia una richiesta di disconnessione.

1-91




ome comando | Abbreviazione |

 Valore

. Parametro |

. Descrizione

predefinito | . .
TNC visualizza lo stato corrente di tutti i comandi. E anche possibile
specificare un identificatore di classe A, C, H, I, L, Mo T per
visualizzare lo stato della sola classe di comando desiderata.
Immettere uno spazio tra il nome del comando e un identificatore di
classe, ad esempio: DISPLAY H.

. . A (ASYNC): Parametri della porta RS-232C
DISPLAY DISP C (CHAR): Caratteri TNC speciali
H (HEALTH): Parametri Counter
1 (ID): Parametri ID
L (LINK): Stato del collegamento da TNC a TNC
M (MONITOR): Parametri di controllo
T (TIMING): Parametri di temporizzazione
Specifica I'intervallo dal mancato rilevamento della portante fino

DWAIT DwW 30 0-250 allesecuzione della trasmissione. L’unita del parametro & data da 10
millisecondi.

ECHO E ON ON/ OFF Quando acceso, il TNC invia 'eco dei caratteri ricevuti al computer.
L’altra stazione restituisce un avviso (pacchetto) qualora non sia
ancora pronta alla ricezione dati. Quando attivata, la ricezione di tale

FIRMRNR FIR OFF ON/ OFF avviso fa si che TNC sospenda la trasmissione finché non riceve un
avviso di “pronto”.
Quando acceso, I'uso di un tasto arresta la visualizzazione dei

FLOW F ON ON/OFF pacchetti ricevuti sul computer.

: Specifica I'intervallo da una trasmissione fino al nuovo tentativo.

FRACK FR 3 0-250 L’unita del parametro & data da 1 secondo.

Seleziona 4800 o 9600 bps come velocita di trasferimento tra il TNC
GBAUD GB 4800 4800/ 9600 & il ricevitore GPS.
0— 159 Specifica il contenuto dei dati da restituire al ricevitore GPS. Questi
GPSSEND GPSS —_ caratteri dati sono usati per programmare le impostazioni predefinite sul
ricevitore. | dati di output non sono registrati in memoria.
GPSTEXT GPST $PNTS 0 — 6 caratteri f_f_)g():(l%l_ca il tipo di un messaggio che deve essere determinato da
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Abbreviazione

| Valore |
predefinito |

_ Paametn |

_ Descrizione

' Seleziona 1200 o 9600 bps come velocita di trasferimento fra 4
HBAUD HB 1200 1200/ 9600 stazioni a pacchetto.
EVERY/ Se impostato su EVERY, invia dati GPS a intervalli del periodo
specificato (n). Se impostato su AFTER, invia dati GPS solo una
LOCATION LOC EVERY 0 AFTER n volta dopo il periodo specificato (n). L'unita di n & data da 10
(n =0 —250) :
secondi.
Chiamata1 (VIA | Specifica i segnali di chiamata per inviare i dati GPS. Chiamatai & il
LPATH LPA GPS chiamata2, segnale di chiamata della destinazione. Chiamata2 — Chiamata9
chiamata3, ... |sono i segnali di chiamata delle stazioni da trasmettere al ripetitore
chiamata9) digitale.
LTEXT LT — 0 - 159 caratteri | Specifica il contenuto di un messaggio da includere nei dati GPS.
Specifica I'intervallo di visualizzazione di un messaggio determinato da
LTMON LTM 0 0-250 LTEXT sullo schermo; un messaggio ha lo stesso aspetto di un pacchetto
di radiofaro ricevuto. L’unita del parametro & data da 1 secondo.
Quando & acceso, TNC verifica anche i pacchetti di controllo.
MCOM MCOM OFF ON/ OFF Quando & spento, verranno controllati solo i pacchetti di dati.
Quando € acceso, il TNC controlla altre stazioni mentre in
MCON MC OFF ON/ OFF collegamento con la stazione di destinazione.
MONITOR M ON ON/ OFF Quando € acceso, il TNC controlla i pacchetti.
MRPT MR ON ON/ OFF Quando & acceso, il TNC visualizza fintero elenco dei pacchetti monitorati.
MYCALL MY NOCALL | © Cfggtltg” * | Specifica il segnale di chiamata personale.
PACLEN P 128 0-255 Specifica la lunghezza massima della porzione dati di un pacchetto.
EVERY/ Se impostato su EVERY, invia un pacchetto a intervalli del periodo
PACTIME PACT AFTER 10 AFTER n specificato (n). Se impostato su AFTER, invia un pacchetto solo una volta
(n=0-250) |dopo il periodo specificato (n). L'unita di n & data da 100 millisecondi.
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Nome comando | Abbreviazione

Valore / ’ : =
predefimtg | PlEmEH0 _ Desorizione

_ Specifica un parametro per calcolare la probabilita del metodo
PERSIST PE 128 0-255 | pERSIST/SLOTTIME.
TNC utilizza il metodo PERSIST/SLOTTIME quando & acceso,
PPERSIST PP ON ON/ OFF mentre se & spento utilizza il metodo DWAIT.
RESET RESET — — Ripristina lo stato predefinito di tutti i comandi.
Specifica il ritardo di trasmissione di pacchetto riconosciuto. L'unita
RESPTIME RES 5 0-250 del parametro & data da 100 millisecondi.
RESTART RESTART —_ — Il TNC funziona come se venisse acceso e poi spento.
Specifica il numero di nuovi tentativi di trasmissione. Se i pacchetti
_ non vengono ricevuti correttamente durante il collegamento, verra
RETRY RE 10 0-15 inviata un’altra richiesta di collegamento dopo il numero di tentativi
specificato.
SENDPAC SE $0D 0-$7F Specifica un carattere che forza l'invio di un pacchetio.
Specifica il periodo dell’intervallo di generazione dei numeri casuali
SLOTTIME SL 3 0-250 per il metodo PERSIST/SLOTTIME. L'unita di misura di questo
parametri & di 10 millisecondi.
Quando & acceso, il TNC visualizza tutti i pacchetti ricevuti
TRACE TRAC OFF ON/ OFF integralmente. |
_ Specifica il numero di tentativi di trasmissione programmati nel
TRIES TR 0 0-15 contatore dei tentativi.
Specifica il ritardo tra PTT ON e Tinizio della trasmissione. L'unita di
TXDELAY X 50 0-120 misura di questo parametri & di 10 millisecondi.
Chiamata1 (VIA | Specifica i segnali di chiamata per inviare un pacchetto nel modo
chiamata2, Senza protocollo. Chiamatai e il segnale di chiamata della
UNPROTO U cQ chiamata3, ... |destinazione. Chiamata2 — Chiamata9 sono i segnali di chiamata
chiamata9) delle stazioni da trasmettere al ripetitore digitale.
It TNC esegue il flusso di controllo software quando acceso, esegue
XFLOW X ON ON/ OFF invece il flusso di controllo hardware quando spento.
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__ GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Nota: Questa guida non riporta tutte le funzioni.

_ Funzione

Senquenza di tasti

Funzione

Pagina di
nt.

Reimpostazione

. Sequenzadifasti

POWER OFF =
[F}+ POWER ON =

32

AIP ON/ OFF [MENU], [1], [5], [6] = 51 parziale/ totale [UPY [DWN] = [OK] =
(TH-D7A) [UP) [DWN] = [OK] [UP}/ [DWN] = [OK]
AIP ON/ OFF [MENU], [1], [5], [8] = 51 Avvio scansione
(TH-D7E) EI\UIIFI;]IZI 3:]“"[’:‘;] [';][c[)g]]“ Chiamata/ Memoria | Richiamo di un canale di a8
APO ON/ OFF » L1l 1), 49 (solo TH-D7A) memoria = [CALL] (1 s)
i . [UP)/ [DWN] = [OK] Chiamata/ VFO Selezione di una banda = 38
Shift autogﬁglcgéel [BﬂslyUg.vm, E], gK] = 23 (solo TH-D7A) [VFO] = [CALL] (1 s)
ripetitore [UPY I 1= [OK] N . Selezione di una banda = 35
| Asc ON [REV] (1 s) 24 | emoria [MR] (1 s)
Selezione intervallo Selezione di una banda =
ksparmio e |MENUL L L= |y || e Voo A (1 e | 8
batteria VEO Selezione di una banda = 35
Bip ON/ OFF [MENU], [1], [5], [3] = 47 [VFO] (1 s)
[UPY [DWN] = [OK] Selezione modo [MENU], [1], [5], [2] = 34
Display a canale POWER OFF = [A/B]+ 31 Ripresa scansione [UP)/ [DWN] = [OK]
ON/ OFF POWER ON Regolazione livello [F1, [MONI] = 8
. . [[MENUY, [1], [4], [1] = squelch [UP)/ [DWN] = [OK]
Selezione banda dati [ 55
[UP)/ [DWN] = [OK] Blocco del ricetrasmettitore
Regolazione contrasto {[MENU], [1], [1], [2] =
display [UP}/ [DWN] = [OK] 48 SN/ OFF : FM(:E I:I)J] B 50
. ttivazione comando , [1], [5), g
Blocco spia ON/ OFF | [F], [LAMP] 48 Sintonizzazione [UP) [DWN] = [OK] 50
Immissione Messaggio EL”E]';"[Q’V\[,H]’ E][’cgl(]]: 50 Deviazione TX [MENUT, (11, [51, [7] = o
alfaccensione Immissione fino a 8 cifre (solo TH-D7E) [UPY [DWN] = [OK]

Inibizione TX ON/ OFF

[MENU], [1], [5], [5] =
[UP) [DWN] = [OK]

EN




Selezionare per prima cosa la banda desiderata.

. Sequenzadifasti
Richiamo di un canale di
memoria = [F], [0]

L .  Pagina
L Funzione di tif.

Esclusione del canale
di memoria ON/ OFF

Premere innanzitutto [MENU] per accedere ai numeri di menu APRS.

Pagina
dirif.

. Sequenza ditasti
[2], [1] = [UP)/ [DWN] =[OK]
= |mmissione fino a 9 cifre

_ Selezioni

Mio segnale di
chiamata

[F1. [1]

Tono ON/ OFF

[2], [2] = [UP} [DWN] =[OK]

Ricevitore GPS

[F1, [2] = [UP)/ [DWN] =[OK]

Selezione frequenza
tono

2], [B1=
Vedere la pagina di riferimento

Dati di latitudine/
longitudine

[F1, [21 (1 s)

Awvio ID frequenza
tono

[2], [4] = [UP}/ [DWN] =
[OK]

Commento di
posizione

[F], [3]

CTCSS ON/ OFF

[F], [4] = [UPY/ [DWN] =[OK]

Selezione frequenza
CTCSS

[2], [5] = [UP)/ [DWN] =
[OK]

lcona della stazione

[F1.[41 (1 s)

Avvio ID frequenza
CTCSS

[2], [6] = [UP)/ [DWN] =
[OK] =

] Immissione fino a 20 cifre

Testo di stato

[F1, [5] = [UP}/ [DWN] =[OK]

Selezione frequenza
shift

Selezione della banda a
118 MHz = [F], [6]

Selezione modo
AM/ FM*

[2], [7] = [UP} [DWN] =
[OK]

Intervallo di
trasmissione
radiofaro

[VFO] = [F], [7] =
[UP}/ [DWN] = [OK] =
[UP) [DWN] = [OK]

Selezione limite
frequenza inferiore/
superiore

[F1, [8] = [UPY/ [DWN] =[OK]

Selezione passo di
frequenza

[2], [8] = [UP)/ [DWN] =
[OK] =
Immissione fino a 32 cifre

Percorso del
pacchetto

[2], [9] = [UP)/ [DWN] =
[OK]

Modo di trasmissione
radiofaro

Richiamo di un canale di
memoria = [F], [9] =
[UP}/ [DWN] = [OK] =
Immissione fino a 8 cifre

Assegnazione del
nome a un canale di
memoria

[2], [A] = [UP] [DWN] =
[OK] =
Immissione fino a 9 cifre

Codice di gruppo

[2], [B] = [UP)/ [DWN] =
[OK]

Distanza del limite di
ricezione

L Solo TH-D7A

[2], [C] = [UP)/ [DWN] =
[OK]

Unita






